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THE SIGMA SD1 
A DSLR CAMERA WITH 
MERRILL GENERATION 
FOVEON X3 FULL COLOR 
IMAGE SENSOR 

使用説明書 


• 本書は S に MASD1 カメラ本体の使用説明書です。 

• は属の現像ソフト "S に MA Photo Pro" のパソコンへのインス!-ール方法は、 

S に MA Photo Pro Disc 肉の PDF ファイル "Ins ねII Guide_JP.pdr をご覧くだ 
さい。 S に MA Photo Pro の使用方法、およびカメラとパソコンとの接続方法は、 

SKBMAPhotoPro のヘルプをご覧くださし、。 

• このカメラはパソコンからの IJ モート撮影ゆカメラの設定変更を可能にする力 
メラコント□ールソフト "SIGMA Capture Pro" (こ巧麻しています。 SIGMA 
Capture Pro は弊社ホー厶ページよりダウン□ー ドできます。 





このたびはシグマ製品をお買い上げ頂き 
ありがとうございます 

SD 1 Mer 川 I は RGB 全色を1つのピクセルで取り込をことびできる画期的な撮像 
素子、 F 0 VE 0 N ® X 3 tmy > (— ジセンサーを搭載した、高画質デジタルー眼レフカ 
メラです。 

高性能なイメージセンサーの性能を十分に引き化す、シグマの豊富な交換レンブ 
群との組合せじよって、 SD 1 Merrill は様々なシーンを高品位なデジタル画像とし 
て定着することびできます。 

力 X ラの機能を十分に理解していただき、正しくより良い撮影びできますようじ、 
ご使用の前じこの説明書をよ<お読みじなり、いつまでちご愛用頂きた<お願い 
申し上げます。 


•使用説明書は、必要なときじいつでち御覧いただける揚所に保管して、使用 
の際に不明な点び生じた揚合じご活用くださし、。 

•この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証の肉容、お 
よびアフターサービスじついては、別紙の"保証規定"を御覧くださし、。 


著作権について 


あなたび本力ラで記録した画像は、個人で楽しをなどのほかは、著作権法 
上、権利者(こ無断で使用することはできません。尚、実演や興行、展示会な 
どのなか(こは、個人で楽しをなどの目的であってち、撮影を制限している揚 
合びありますのでごミ主意 < ださし、。 

参 CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は、 SanDisk Corporation の商標です。 

• IBM PC/AT シ IJ ーブは、米国 International Business Machines 社の商標、または 

登録商標です。 

• Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

• Macintosh 、 および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された、米国 Apple 
Inc の商標です。 

• Adobe、Photoshop は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムブネ王）の商 

標です。 

•その他、本冊子中の社名ゆ商品名は、各社の商標、ちし<は登録商標です。 

•本製品は、メニュー表示等に株式をなリコーびデヴィン制作した IJ コー True 
Type フスントを使用しています。 
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巧害電波自主規制について 


本力 X ラは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準じちとづ< 
クラス B 情報技術装置です。本力 X ラは、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、本カメラをラジスやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信 
障害を引き起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取りおいをしてく 
ださし、。 


標準付属品の確認 


この力:ラ(こは、標準付属品としてじ(下のちのび入っています。ご使用(こな 
る前にすベて揃っているかご確 i 忍ください。 万一 、足りないちのびあるとき 
は、お買い上げの販売店にご連絡<ださし、。 


① SD 1 Merrill カメラ本体 

② ボディキャップ（カメラ本体に付属） 

③ アイピースカップ（カメラ本体に付属） 

④ ストラップ 

⑤ ファインダーキャップ 

◎リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -21 (接点カバー巧) 
® リチウ厶イオン巧電器 BC -21 
◎巧電器用 AC ケーブル 
◎ USB ケーブル 
⑩ AV ケーブル 
⑩ SIGMA Photo Pro Disc 
⑩使用説明書（本書） 

⑩保証書 
⑩保証規定書 


•画像を記録する:>< モリーカードは巧属していません。別途お買い巧めくださし、。 
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ま全上のごを意 


人的損害や物的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の内 
容を十分ご理解いただ〈ようお願いします。 

A 敏化この表示を無視して誤った取りおいをすると、人び死こまたは重傷を負 
胃 U 5可能性び想定されるの容を示しています。 

みち この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び障害を負う可能性び想 
^化•成 定される肉容、および物的損害の発生び想定される肉容を示しています。 

各文章の記号はを意、ちし<は警告を促す巧容を告げています。 

各文章の〇記号は行為を禁止するの容を告げています。 


么警告（電姐、巧電器、電源について) 


A 電旭はお子様の手の届かない揚所に保管して<ださい。巧一飲み込んだ揚 
合、液漏れじより健康を害するおそれびあります。ただちに医師じご相談 
くださし、。 

0 使用説明書に指定されていない電池は使用しないで<ださい。電池の破裂、 
液漏れじより、力 x ラの破損、けび、乂がの原因となります。 

0 電旭は指定された機器 L ソ外には使用はしないで<ださい。電化の破裂、液 
漏れじより、カメラの破損、けび'、乂がの原因となります。 

0 強い衝撃や振動をちえたり、投げつけないでください。電化の破裂、液漏 
れじより、けびや乂巧の原因となります。 

0 電旭の分解、乂中、水中への投下、加熱、ショートは絶巧しないで<ださ 
し、。電旭の破裂、液漏れじより、けびや乂がの原因となります。 

0 指定されていない電池を巧電しないで<ださい。電池の破裂、液漏れじよ 
り、けびや乂がの原因となります。 

A 巧 一、 カメラや電池から煙び化る、異常に熱くなる、焦げ臭いなどの現象 
び起きた揚合、ヤケドにミ主意し速やかに電池を抜いて、ご購入店、ちしく 
は弊な営業所にご連絡 < ださし、。 

A 電池を処分される揚合は、テープなどで接点部を絶縁して<ださい。また、 
お住まいの自治体の規則に従って < ださし、。 

A 長期間使用しない揚合、電池室から電池を取り化して<ださい。長期間放 
置しますと液漏れじよるカメラの破損の原因となります。 
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安全上のごミ主意 

A AC 電源を使用する際は、必ず専用の AC アダプターを使用してくださし、。 
感電、豬乂の原因となります。 

A 専用の AC アダプターは、他の機器に使用しないでください。豬熱、舞乂、 
感電、けびの原因となります。 

A AC アダプターを使用中に煙や異臭、異音び舞生した揚合、すぐにコンセ 
ントを巧いて<ださい。乂がや感電の原因となります。 

A 水や異物び AC アダプター肉に侵入した揚合、すぐにコンセントをあいて 
<ださい。乂がや感電の原因となります 

改造や分解はしないで<ださい。乂がや感電の原因じなります。 

0 コードの上に重たい物をのせたり、コードを引いたり曲げたり、また熱し 
たりしないで<ださい。コードの損傷、乂がや感電の原因じなります。 

0 指定 ( AC 100 V - 240 V )されたしソ外の電圧で使用しないで<ださい。乂が 
や感電の原因じなります。 

A 電源コードは、指定されているちのを使用してくださし、。 


A 警告（力ラじついて) 


0 プ□パンガス、ガソリンなどの引乂性のガスび舞生する揚所では、乂が、 
爆豬のおそれびありますので、絶巧に使用しないでくださし、。 

A 力ラはお子様の手の届かない揚所に保管して<ださい。誤ってストラッ 
プを首に巻き巧けると、窒息することびあります。 

0 力ラは自分で分解、改造しないでください。感電、ヤケドのおそれびあ 
ります。 

0 落下等で破損した揚合、の部に手を触れないで<ださい。感電、ヤケドの 
おそれびあります。電池を抜いて、ご購入店、ちしくは弊な営業所じご連 
絡くださし、。 

0 レンブを着けた力 X ラで、义陽や強いが源を見ないで<ださい。視力障害 
の原因となります。 

レンブ単体でス陽を見ないで<ださい。失明の原因となります。 

A 水中に落としたり肉部じかび入った揚合、電池を抜いてご購入店、もし<は弊な 
営業所にご連絡<ださい。そのまま放置しますと义がゆ感電の原因となります。 

0 カメラ本体のコネクター部に、金属片等を差し込まないでください。感電、 
豬熱、豬乂の原因となります。 
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安全上のごを意 


0 フラッシュを人の目に近づけて豬化しないでください。視力障害の原因と 
なります。特に乳幼巧を撮影する揚合は、 1 m L ソ上離れて<ださし、。 

0 フラッシュの豬化部を手で覆ったまま豬化しないで<ださい。ヤケドの原 
因となります。 


A ミ主意（巧電器、電源について) 


0 巧電器や AC アダプターをコンセントから巧く揚合、コードを引っ張らな 
いで<ださい。コードを痛め、乂がや感電の原因となります。常にプラグを 
持ってコンセントから引き抜いてくださし、。 

0 巧電器や AC アダプターをなやクッションなどで覆い被さないでくださし、。 
舞熱し、本体を変形させたりし、乂がの原因となります。 

^使用しない揚合は、安全の為コンセントを抜いて<ださし、。 

A 巧電器や AC アダプターを掃除する揚合は、安全の為コンセントから抜いて 
巧ってくださし、。 


么を意(カメラ(こつい口 


0 レンブ、またはレンブを着けた力 X ラをレンブキャップをはずしたまま放 
置しないでください。曰化びあたった揚合、集が現象を起こし、乂がの原 
因となることびあります。 

0 兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないで<ださい。転倒したりぷつけ 
たりして、けびの原因となることびあります。 

カメラをぬれた手でさわらないでください。感電することびあります。 

0 カメラを熱いちののおくや、曰中の車のに放置しないでください。カメラ 
自体び高温じなり、ヤケドの原因となることびあります。 

A 液晶モニタび破損した揚合、ガラスの破片じごを意ください。ケガの原因 
となります。また、破損じより液晶モニタ肉部の液体び流出し、下のよ 
5なが況になった揚合、それぞれの巧処を行って<ださし、。 

■ 液体び衣服や皮膚に付着したときは、ただちに石験で洗い流してくださ 
い。 

■液体び目に入ったときは、ただちじきれいな水で15分 L 乂上洗浄し、医師 
の診療を受けて < ださし、。 

■液体を飲み込んだときは、大量の水を飲んで吐き化し、医師の診療を受 
けてくださし、。 


8 








取りおい上のごを意 


ご使用の前に 

結婚式ゆ海外旅行など、大切な撮影をする前には、事前のチ I ックゆ試し撮りを 
して、カメラび正常に作動するか必ず確認してください。撮影に要した諸経費、 
および撮影により得べかりし利なの損失等については保証致しかねます。 

長期間の旅行、野外撮影、寒を地での撮影、またはた<さんの写真を撮られるよ 
5なときなどには、す備の新しい電旭をミめに用意することをおすすめします。 
地域によっては電旭の入手び困難な揚合びあります。 

このカメラのホットシューには、専用の外部フラッシュとカメラの連動用信号ピ 
ンび設置されています。他メーカーのフラッシュ、およびシグマ製の他メーカー 
用フラッシュを装着すると、連動用信号ピンびショートしたり他の信号電流び流 
れたりして、カメラの電子回路に悪影響を及ぼす可能性びありますので、専用の 
フラッシュ外の装着はしないでくださし、。 


ご使用の環境や注意点について _ 

•力ラは精密機械です。ぷつけたり、落としたりしないで<ださし、。 


• この力ラは防水構造になっていませんので水中では使用できません。水滴び 
ついた揚合は速やかに乾いたきれいな巧で拭きとってください。 万一 、水びか 
かったり、水中に落とした揚合には早めに弊な営業所にご連絡<ださし、。 

•ほこりの多い揚所や高温多湿の揚所（特に曰中の車肉等）へ長時間放置しなし、 
でくださし、。 

•寒い揚所から温かい室肉に持ち込を揚合、力 x ラに水滴び生じます。カメラを 
バックやビニール袋に入れて周囲の温度になじませてからご使用くださし、。 

•この力 X ラの使用可能温度は約 0° C 〜 +40° C 、 使用可能湿度は約 80% L ソ下（結 
露しないこと）です。 0° CL ソ下になると電池の性能低下び影響します。寒し、揚 
所では予備の電池を用意し、ポケットじ入れて保温しなびら交互に使用するこ 
とをおすすめします。 

♦静電気や磁気の影響じより、まれに力 X ラび作動しなくなることびあります。 
このよ5なときは、一旦電池を取り化して再度装慎し直して<ださい。また、 
強い電波や磁気の発生する揚所では、力 X ラび正常に作動しない揚合びありま 
す。 
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保管について 


♦長期間ご使用じならないときは、液漏れじよる力 x ラの破損を防ぐため、電池 
を取り出して保管して < ださし、。 

• カビや鐘の凳生を防ぐため、風通しのよい乾燥した揚所に保管して<ださし、。 
力:>< ラを乾燥剤といっしょじビニール袋にいれて保管するのちち効な手段です。 
ただし乾燥剤は有効期限びありますので、ときどき交換してください。プフタ 
リン等の防虫剤は力 x ラに悪影響をちえますのでいっしょじ保管しないでくだ 
さし、。 


液晶モニタについて 


•液晶モニタはその特性上、一部の画素に常時点灯、あるいは常時点灯しなし、画 
素びを在することびありますび故障ではありません。また、記録されるデータ 
じは影響ありません。すめご了承<ださし、。 

•液晶の特性じより、低温下で表示の反麻び遅くなることびあります。また、高 
温下で表示び黒くなることびありますび、常温になれば正常に戻ります。 


カードについて（別売) _ 

SD 1 Merrill は、画像データの記録 I こコンパクトフラッシュ™ ( CF ) カード 
(Type I )を使用します。 

X 本書ではコンパクトフラッシュ™ ( CF ) カードを「カード」と記載しています。 

♦カードを曲げたり、落としたり、強い衝撃や振動をちえないでくださし、。 

• カードは絶巧に濡らさないでくださし、。 

• カードを直射曰化の当たる揚所や、暖房器具のそばに放置しないで<ださし、。 

•カードを温度の高い揚所、湿度の高い揚所、静電気の起こりやすい揚所や電磁 
波び凳生している揚所に保管しないでくださし、。 

• カードの詳細な取おい方法は、それぞれの使用説明書の肉容じ従って<ださし、。 

♦力乂ラの 「カードの初期化」やパソコンの「削除」の機能では、ファイル管理 
情報び変更されるだけで、 X モリーカード肉のデータは完全には消去されませ 
ん。廃棄/譲渡の際は、 X モリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデ 
ータ消去専用ソフトなどを使ってメモリーカード肉のデータを完全に消去する 
ことをおすすめします。モリーカード肉のデータはお客様の責任において管 
理してくださし、。 
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各部の名妳 
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9 

10 

11 

12 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

15 

27 

28 

29 

30 

31 
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1- AF 補助が ( P .58) 

(赤目緩和ランプ ( P .53)) 

2- ダストプ□テクター ( P .116) 

3- マウント ( P .24) 

4- レンブ着脱ボタン （ P .25) 

5- 電池蓋 （ P .20) 

6 - 電池蓋開閉つまみ （ P .20) 

7- 五脚ネジ乃 

8 . ろ（フラッシュポップアップ)ボタン ( P .51) 
9 -四（調が補正）ボタン ( P .75) 

10- プレビューボタン ( P .81) 

11- コネクターカバー （ P .13) 

12. リモコン受化部 ( P .78) 

13 - ホットシュー ( P .81) 

14- D (ドライブ）ダイヤル ( P .13,61) 

15 - ストラップ取巧け金具 ( P .18) 

16. FUNC (ファン クシ ヨン） ボタン （ P .35) 

17 - アイピースカップ ( P .18) 

18 - ファインダー接眼部 ( P .43) 

19 - 視度補正ダイヤル （ P .43) 

20- モードダイヤル ( P .13,45) 

21 - 苗 5 供り化モード）ボタン ( P .71) 


22- シャッターボタン ( P .44) 

23- 因 （露出補正）ボタン ( P .74) 

24- A ダイヤル（ぷ〇 

25. ISO (に0感度設定）ボタン ( P .67) 

26. 撮像素子位置 マーク 

27- S ダイヤル (#) 

28- CF カードドア ( P .39) 

29 - 回 （ AF ポイント選択）ボタン ( P .57) 
30. AF ( AF ) ボタン ( P .60) 

31 -AEL (AE □ック）ボタン （ P .72) 

32. MENU (メニュー）ボタン ( P .28) 

33-因 （ビュー）ボタン ( P .87) 

34.0 (イン フ オメ ーシ ヨン） ボタン （ P .38,91) 
35 -邮（消ち）ボタン ( P .96) 

36. 液晶モニタ 

37. as (クイックセット）ボタン ( P .37) 

38. @) ( OK ) ボタン ( P .28, 104) 

39- イこ ► 十字 コント□ーラー 

40- アクセスランプ ( P .40) 

41- スピーカー 

42- 0 (キャンセル） ボタン ( P .28) 
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ダイヤル 



コ木クター/く木 J レ（コネクターカバー内) 











イン ダー 



_露出モード表示 ( P .45-50) 

フラッシュ表示 ( P .46,51) 

_ 調が補正表示 （ P .75) 

FP 凳化表示（外部フラッシュ使用時） 
合焦表示 ( P .55-60) 
シャッター速度表示 ( P .45-50) 
絞り値表示 ( P .45-50) 
AE □ック表示 （ P .72) 


騰ち谭•とがとがとぶ盛がぶ IS 巧旧,5旧闕と/ 


オートブラケット表示 ( P .76) _/ I 

露出ーター表示 （ P .49) _/ 

カウンター表示 （ P .42) /に0設定表示 ( P .67) 
測がモード表示 ( P .71-72) 

バッファー残量表示 ( P .42) 
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操作の流れと参照項目 


SD 1 Merrill I こはたくさんの機能びありますび、このページでおおよその流 
れをつかんで、各項目で操作の詳細をマスターしてくださし、。 





電池を充電します （ P .19) 

付属の専用 IJ チウ厶イスン巧電池を専用巧電 
器で巧電します。 


電池を入れます （ P .20) 

みたのの側の表示に従って電化を入れます。 


レンズを取り付けます ( P .24) 

カメラのマウントじある白い丸とレンブ側の指 
標を合わせてレンブをはめ込み、レンブをち回り 
(こカチッと音びして □ ックされるまで回します。 
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5 li / Language | 

English 

简体中文 

Dansk 

■日本語 I 

を3か 

Svenska 

Deutsch 

PyCCKMM 

Norsk 

Fran が IS 

Nederlands 

Suomi 

Espanol 

Polski 


Italiano 

Portugues 


I ⑩ホ定 〇キャン t ル I 

日付 


月 I 曰 I 

時間 

I 時 

I 分 I 


曰巧設定 [ 年/月/日 ] 


時間設定 I AM/PM ] 



12012 

I _, 

/03/20 08:32:27 AM 


⑩ホ定 〇キャン i ! ル 



言語を設定します （ P .26) 

メニュー画面の文字び、ご使用(こなりたい言語と 
異なる揚合は、言語を変更します。 


日付と時間を設定します ( P .27) 

画像データのファイル(こ撮影曰時び正しく記録 
されるよ5(こ曰巧と時間の設定をします。 


力ードを入れます （ P .39) 


D ダイヤルを □(1 コマ撮影）じ合わせて 
電源を入れます。 （ P .61) 


レンブのフスーカスモードスイッチを AF じ 
します。 ( P .55) 
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露出のモードを選びます （ P .45) 

まずは P (プ□グラ厶オート）（こセットしまし 

よ5。 


ピントを合わせます （ P .55) 

フアインダーで構図を決めてシャッターボタ 
ンを半押しします。 


撮影します 

さらにシャッターボタンを巧し込んで撮影します。 


撮影した画像を確認します。 （ P .86) 

画像び2秒間表示されます。 





カメラを使う準備をする 

撮影をはじめる前(こ必要な準備やチてックする項目(こついて説明し 
ます。 


ストラップの取り付け方 



付属のストラップの両端を一旦ほどいて、 
ファインダーキャップを通してから、図の 
よ51こ左ちのストラップ取巧け金具 I こ通 
して取り付けます。 


フアインダーキヤップの使い方 



セルフタイマーやリモコン撮影など、ファ 
インダーから目を離して操作をする時(こ 
使用します。 


アイピースカツプを図のよラに外します。 


2 

外したアイピースカツプの代むりじファイン 
ダーキヤップを差し込みます。 
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電池を入れる 


SD 1 Merrill は、付属の専用リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -21 を使用します。お 
買い上げの際には、電化は巧電されていません。付属の専用巧電器 BC -21 
で巧電を巧ってからお使い < ださし、。 




電化を巧電する 


電源コードを、巧電器の電源ソケットとコン 
セントに差し込みます。 

2 

図のようじ、電池をスライドさせて巧電器に 
取り付けます。 

• 巧電中は巧電ランプび'点灯します。 

•巧電時間は約150分です。 

•巧電時間は周囲の温度や、巧電が態じよつ 
て異なります。 

3 

巧電ランプび消えたら巧電完了です。 

電池を外して、電源コードをコンセントから 
巧いてくださし、。 


•電化の巧電は、なるべくご使用の直前じされることをおすすめします。曰数び 
たちますと、自然に放電され、使用できる時間び'短<なります。 

♦巧電してち、撮影巧能枚数び極端に少なくなった揚合は、電池の寿命び考えら 
れます。新しい巧電地をお買い求め<ださし、。 


• この製品にはリチウ厶イオン電池を使用しています。ご使用済の電池は貴重 
な資源となります。端子にテープを貼りつけて絶縁してからリサイクル協力 
店にお持ち < ださし、。 


リサイクル協力店のお問い合わせ巧は、 

有限責任中間ま人 JBRC 

ホー厶ペーゾ户ドレス： http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html Li-ion 


鎮 
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電池の入れ方 



D ダイヤルび回田の位置になっているのを 
確言忍し、図のぶつじ電化蓋開閉つまみを回し 
て、爲たを開けます。 


2 

電ミ也室肉の表示に従って電池を入れます。 

♦ 電池び □ ックされるまで押し込んでくだ 
さし、。 


3 

/5、たを閉じ、図のようじ電化蓋開閉つまみを 
回して□ックします。 
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電池の取り外し方 
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電池のチ X ツク 


液晶モニタの左上 I こ電化の残量を示すアイコンび'表示されます。表示の意巧 
と巧麻は下図の通りです。力ラの使用前及び使用中は、常 I こ電化アイコン 
をチェックするようびけてくださし、。 



ま示の意味と対応 

Jiiil 

白 

電池の残量び十分じあります。 

CH 

電ミ也の残量び少な < なっています。新しい電ミ也をご用意< 

di 

ださし、。 

口 

電ミ也の残量び殆どなく、まもなく力 x ラび作動しなくなり 

白 

ます。電池を交換して<ださし、。 

% 1 f # 

電池の残量びなく、力 x ラび作動しません。電池を交換し 

# f 1 % 

巧点滅 

てくださし、。 

も包 

AC アダプターを接続して、家庭用電源で作動しています。 

白 



省電力機能について _ 

力 X ラを操作せずに約6秒間過ぎると、ファインダー肉の表示び消灯し、電ミ也の 
消耗び抑えられます（液晶パネルにファンクション画面 （ P .35) び表示されてし、 
るときは消灯しません)。各ボタン（プレビューボタンを除 <) は通常通り操作巧 
能です。 

その他の省電力機能として、ある一定時間操作しないが態び続くと、自動的に液 
晶モニタを消灯させる 「LCD オフ」 と、力 X ラの電源を OFF じする 「オートパ 
ワーオフ」 の機能を備えています。詳しくは111ページ 「LCD オフとオートパワ 
ーオフ」 の項目をご覧<ださい。 

いずれの揚合も、 D ダイヤルを囚因じしたときと異なり、微小な電気び流れてお 
り、不用意に電源び入ったり、シャッターび切れる揚合びありますので、使用時 
L ソ外は D ダイヤルを回田じしてくださし、。 
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家庭用電源の使い方（別売) 


別売りの AC アダプター （ SAC -4) を使用して、家庭用電源で力ラを作動 
させることびできます。長時間の撮影、画像の再生、パソコンとの接続時等 
(こおすすめします。 



AC ケーブルを AC アダプターじ接続します。① 

2 

D ダイヤルび囚因の位置にあるのを確認し、力:><ラのコネクターカバーを開け、 
AC アダプターのプラグを DC - IN 端子に接続します。②③ 

3 

AC ケーブルのプラグをコンセントじ差し込みます。® 

使い終わったら、 D ダイヤルを囚因じし、プラグをコンセントから抜いてくだ 
さし、。 

家庭用電源での作動中は、電池のち無、ちしくは電ミ也容量じかかわらず、表示パ 
ネルの電池マークはフルの表示じなります。電池じよる作動に切り誓えると、本 
来の残量表示じ切の誓わのます。 



• アクセスランプび点灯している時には、絶巧に電源の切り誓えを巧わないで 
ください。書き込み中のデータび失われます。また、カードび損傷する揚合 
びあります。 
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レンズを取り付ける 



D ダイヤルを回因じします。 


2 

レンブのリヤキャップと、ボディのマウント 
キャップを外します。 


3 

で乂ラのマウン トじある白い丸とレンブ側の 
指標を合わせてレンブをはめ込み、レンブを 
ち回りじカチッと音びして □ ックされるまで 
回します。 
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ごを意 


•取り付けの際にレンブ着脱ボタンを押していると、□ックび不完全じなる揚 
合びあります。このが態ではレンブび連動しないばかりか、レンブびボディ 
から脱落する恐れびあります。必ず□ックびされていることを確認してくだ 
さし、。 

•マウント部にセットされているガラス（ダストプ□テクター）は、特にキブ 
び巧きやすくなっています。指などで直接触れないようじごを意くださし、。 
ゴミやほこりなどびある揚合は、 「お手入れについて」 (P.116) の項目を 
ご覧 < ださし、。 



4 

レンブを取り外す時は、レンブ着脱ボタンを 
巧しなびら、左回りに止まるまで回し、静か 
じ引き抜いてくださし、。 


ごを意 


•レンブのマウント面には、電気情報接点等、レンブと力 x ラの連動装置びあ 
ります。キブやミちれび巧くと誤動作や故障の原因となります。リヤキャップ 
を外したまま、レンブのマウント面を下に置かないでくださし、。 
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言語の設定 


液晶モニタ(こ表示される x ニューやメッセージの言語は、英語び初期設定と 
なっています。セットアップメニューの 「 Language / 言語」で日本語(こ設 
定を変更して < ださし、。 



Video Mode 
Release without Card Enable 

Format Card ... 

Date / Time _2012 / 03 /20 

[Language / 言語 ►[ ... I 


O Cancel 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ 、力乂 
ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押してセットア 
ップニューを開きます。 （ P .28 参照） 

3 

S ダイヤル（を）を回して 「A カメラ設定( 3 )」 
を選択します。 

4 

令ボタンを押す、ちしくは A ダイヤル（ぶ〇 
を回して 「 Language / 言語」を選択します。 

5 

►ボタンか@)ボタンを押して、言語設定画面 
を開きます。 


呂 5 吾 / Language 

English 

简体中文 

Dansk 

1 曰本語 1 

を训 

Svenska 

Deutsch 

PyCCKMM 

Norsk 

Frangais 

Nederlands 

Suomi 

Espanol 

Polski 


Italiano 

Portugues 


1 ⑩ホ定 〇キトンたル 1 


6 

◄こ►ボタンで「日本語」を選択します。言語 
は下記の16種から選択できます。 


@)ボタンを巧して確定します。（確定しなし、 
揚合は©ボタンを押します。） 


選択できる言語 


English 

英語 

日本語 

曰本語 

Deutsch 

ドイツ語 

Fran が is 

フランス語 

Espanol 

スペイン語 

Italiano 

イタ IJ ア語 

简体中文 

簡体中文 

を与 01 

韓国語 


PyCCKMM 

□シア語 

Nederlands 

オランダ語 

Polski 

ポーランド語 

Portugues 

ポルトガル語 

Dansk 

デンマーク語 

Svenska 

スウェーデン語 

Norsk 

ソルウェー語 

Suomi 

フィンランド語 
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日付と時間の設定 


SD 1 Merrill は、撮影した曰巧と時間を画像と巧(こ記録します。正確な曰巧 
と時間び'確実(こ記録されるため(こ、初めて使用する、あるいは長期間使用し 
ていなかった揚合は、曰巧と時間を正しく設定してくださし、。 




い—1 

ヒ ’ f ネ出力 


力 -K なしレトス ’ 

許可 

力 -K の巧巧化 


■ 日付/時刻 

►1 2012 / 03 / 20 I 

言語 / Language 


⑩決定 

〇キャン t ル 


日付 rwi 月 r 曰 I 

時間 r 時 r 分 1 

日付設定 r 年 / 月 / 日 1 

時間設定 I AM/PM I 


2012/03/20 08:32:27 AM 


⑩決定 〇キャン t ル 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 X 
ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを巧してセットア 
ップメニューを開きます。 （ P .28 参照） 

3 

S ダイヤル（を）を回して「 A カメラ設定口)」 
を選択します。 

4 

今ボタンを押す、もしくは A ダイヤル（ぶ〇 
を回して「曰付/時刻」を選択します。 


5 

►ボタンか@)ボタンを巧して、曰巧/時刻 
の設定ページを開きます。 

6 

イ►ボタンで各項目を選択し、令ボタンで修 
正します。 


すべて設定し、ボタンを押すとインメニ 
ューに戻ります。設定を途中で止めたい揚合 
は、©ボタンを押してくださし、。 



♦曰巧表示は、①年月日、②月日年、◎曰ち年の3種類から選べます。「日付 
設定」の項目で希望するが態にセットしてください。 


• 力 X ラの肉蔵時計は、力 X ラ動作用電池から肉蔵の巧電化に巧電された電気 
で動いています。長期間カメラに電池び入っていないが態で、巧電びされて 
いない揚合は、肉蔵時計を再設定する必要びあります。 
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セツトアップメニュー 


力ラ操作の基本となるセットアップニュー(こついて説明します。 
セットアップメニュー画面から、力ラのこまかい機能や、力ラの基本が 
態を設定することびできます。 



セットアップメニューを開く 

• 本体背面の MENU ボタンを押します。 

再度 MENU ボタンを押すと、セットアップメ 
ニューび閉じ液晶モニタび消灯します。（画像 
の再生中 ( P .87) では、元の表示画像に戻の 
ます） 


タブ エリア 




他のページに移動する 

S ダイヤル (#) を回すごとに、となりのぺ 
ージじ移動できます。（タブエリアび選択され 
ている時は、イ►ボタンを押してちとなりのぺ 
ージじ移動できます。） 


〇 

囚 A 

AE け‘タンの設定 

押す巧 

半 巧し AEL 

入 

加-シンクロ 

切 

シンク时-ド 

►> 

H トトフ’ラわ卜設定 

►1 3010 •_•+! 


1 ⑩決定 

〇 ネトン1 


セットアップメニューでは： 

•令ボタンを押す、もしくは A ダイヤル 
(ぶ〇を回して、希望の項目を選択します。 

• ►ボタンか （§) ボタンを巧すとサブニュ 
一か開きます。（項目じよっては、専用画面 
び開いたり、確認メッセージび表示される 
ちのびあります。） 


1 〇 .囚 A 1 

AE け’タンの設定 

3 3Qi か- •+ 

半 巧し AEL 

3 口! …0’+ 

加-シンクロ 

3 口 1 +.〇.- 

シンクロそ-ド 

5 口 1110 

H 才-トフ‘ラヶブト設定 

50111-*0*+ 


50111 +•()•— 

1 ⑩:次定 〇 わン 1 


サブメニューでは： 

•令ボタンを巧す、もしくは A ダイヤル 
(ぶ〇を回して、希望のオプションを選択 
します。 

• ►ボタンかボタンで確定します。 

(イボタンか©ボタンを巧すと、スプシヨ 
ンび変更されずにサブメニューび閉じます。） 
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•セットアップメニューは下の3つのグループ(こ分類されています。 



ヒ ‘ クチトむテインク ’ … 

が位 S 情巧記録 X 


⑩決定 〇キャンセル 


Q 撮影設定 

撮影に関する機能を設定する x ニューです。 
撮影モード時に MENU ボタンを巧すと、「〇 
撮影設定」メニューび開きます。 



因再生設定 


画像の再生に関する機能を設定する X ニュー 
です。 DPOF 設定などプリントに関する設定 
ち再生設定メニューじ含まれます。画像の再 
生中に MENU ボタンを押すと、「因再生設 
定」メニューび開きます。 



■ AF が調整 


カスタムトト‘設ぞ 
お巧トト . 

AF い。音 
タイマ-音 


⑩ホ定 〇キ 1 »ンゎル 


切 

入 

入 


A カメラ設定 

曰巧の設定や言語の選択など、カメラの基本 
が態を設定するメニューです。 MENU ボタン 
を押してセットアップ ニューを開き、 S ダ 
イヤル（療）を回して 「A カメラ設定」メ 
ニューに移動します。 



•力ラのが態じよって、設定することびできない項目やオプションは、グレ 
一で表示されます。 
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セツト卢ツプメニユーリスト 

設定項目の詳細は、各該当ページをご覧<ださし、。 

む 撮影設定 



項目 

設定内容 

ぺージ 


カスタム WB 

カスタ厶ホワイトバランス設定に使用 
する、基準画像の取の込みを巧います。 

66 

〇 

( 1 ) 

ピクチヤーセツテイング 

記録する画像のパラメーターの調整 
と、色空間（カラースペース）の設定 
をします。 

70 


縦位置情報記録 

撮影時に、縦位置撮影情報を画像デー 
夕じ記録をするか、しないを設定しま 
す。 

84 



項目 

設定内容 

ぺージ 


AEL ボタンの設定 

AE し卞 'タンから指を離した際に、 AE □ 
ックを継続するか、しないかを設定し 
ます。 

73 

CM 

半押し AEL 

シャッターボタンを半押しした際に、 
露出を固定するか、しないを設定しま 
す。 

73 

(2) 

スローシンクロ 

フラッシュ撮影時に、ス□ーシンク □ 
をするか、しないかを設定します。 

54 


シンクロモード 

フラッシュ撮影時に、先幕シンク□じ 
するか、後幕シンク□じするかを設定 
します。 

54 


オートブラケツト設定 

オートブラケット撮影時における、露 
化の順度と撮影コマ数を設定します。 

76 
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む 撮影設定（つづき) 



項目 

設定内容 

ぺージ 


AF 補助光 

暗い揚所での AF 補助化の照射をする 
か、しないかを設定します。 

58 

〇 

(3) 

AF 駆動設定 

スートフ スー カスを駆動させるボタン 
の割り当て等を設定します。 

60 

A/S ダイヤルの 
入れ換え 

マニュアル露出モード時の A ダイヤル 
(ぶ么） と S ダイヤル （榮） の動作の 
割り当てを変更するか、しないかを設 
定します。 

110 


ダイヤル回転方向の 
反転 

A ダイヤル （ A ) と S ダイヤル (#) 
の回転方向に巧する増減を逆じする 
か、しないかを設定します。 

110 



項目 

設定内容 

ぺージ 


UP モ ードの動作 

ミラーアップ撮影時における、露化の 
タイミングを設定します。 

64 

〇 

(4) 

リモコンモード 

リモートコント□ーラー（別売）を使 
用するか、しないかの設定と、リモコ 
ンモードのチヤンネルを設定します 

78 


撮影画像確認 

撮影後、液晶モニタに自動的に表示さ 
れる確認画像の表示時間を設定しま 
す。 

86 
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囚再生設定 



項目 

設定内容 

ぺージ 


ロック 

画像データの□ック、もしくは□ック 
解除を行います。 

98 


マーク 

画像データのマーク、ちしくはマーク 
解除を行います。 

100 

囚 

(1) 

回転 

画像データの表示方向の変更を巧し、ま 
す。 

102 

消去 

画像データの消去を巧います。 

96 


スライドシヨー 

画像データのスライドショー（連続自 
動再生)、およびスライドショーの詳細 
を設定します。 

105 


DPOF 設定 

カード肉のプリントしたい画像の指定 
や枚数を設定します。 

107 


囚 

(2) 

項目 

設定内容 

ぺージ 

露出警告 

再生画像に露出スーバーの警告を表示 
するか、しないかを設定します。 

94 

OK ボタンの設定 

ボタンに割り当てる機能の設定を 
します。 

104 

回転表示 

縦位置情報び記録された画像を回転し 
て表示するか、しないかを設定します。 

— 
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A カメラ設定 



項目 

設定内容 

ぺージ 


AF 微調整 

オートフスーカスの合焦位置の微調整 
を巧います。 

112 

A 

カスタムモード設定 

カスタ厶モード （ C 1• C 2 • C 3) の登録 
を行います。 

85 

(1) 

拡張モード 

バルブ撮影の露が可能時間を拡張する 
か、しないかの設定をします。 

50 


AF ビープ音 

AF 合焦ビープ音の有無を設定します。 

56 


タイマー音 

セルフタイマー、ミラーアップ撮影に 
おける、タイマー作動中の電子音を鳴 
らすか鳴らさないかを設定します。 

63,64 



項目 

設定内容 

ぺージ 


撮影設定画面表示 

巧〇ボタンや C 巧ボタン等の撮影設定ボ 
タンを押した時の、情報の表示方法を 
設定します。 

109 


フアイル番号 

新しいカードを力 X ラに入れたとき、 
ちしくはカードを初期化した後などの、 
ファイル番号の巧き方を設定します。 

108 

乂 

(2) 

LCD の明るさ 

液晶モニタのパックライトの明るさを 
設定します。（画像データじは影響し 
ません。） 

— 


LCD ホフ 

操作をしない時に、自動的に液晶のパ 
ックライトび消灯するまでの時間を設 
定します。（切）は自動的に消灯しな< 
なる設定です。 

111 


才ートパワーオフ 

操作をしない時に、自動的に電源び切 
れるまでの時間を設定します。 

(切）は自動的に電源び切れなくなる 
設定です。 

111 
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A カメラ設定（つづき) 



項目 

設定内容 

ぺージ 


ビデオ出力 

カメラを TV ゆビデオにつないだときの 
ビデオ出力方式を設定します。ご使用の 
地域に合った方式に切換えます。 

95 

乂 

(3) 

力ードなしレリーズ 

カメラにカードび入っていないが態でシ 
ャッターボタンを巧した時に、シャッター 
び切れるか、切れないかの設定をします。 

44 

カードの初期化 

カードを初期化します。（カードののす 
ベてのフアイルび消去されます。） 

41 


曰付/時刻 

画像データに記録される曰付と時間を設 
定します。 

27 


言晶 /Language 

メニューやメッセージで表示される言語 
を選択します。 

26 



項目 

設定内容 

ぺージ 


ファームウエアの 

更新 

現巧のファームウェアバージョンの確認 
と、カードから最新ファームウェアのア 
ップデートを巧います。 

— 


レンズ情報の更新 

カードから各種処理に必要なレンブの最 
新情報のアップデートを巧います。 

112 


設定のリセット 

各設定を初期設定に戻します。 

114 

乂 

(4) 

クリ ーニングモー ド 

撮像素子を清掃できるよ 5 に、ミラーを 
上げ、シャッターを開いたが態で固定し 
ます。 

116 


USB モード 

カードに記録された画像をパソコンに転 
送する際は 「マスストレー ジ 」、 S に MA 
Capture Pro をインス!—ルしたパソコ 
ンからカメラを操作する際は 「カメラコ 
ントロール」 を選択します。 

(カメラにカードび入っていないと、 
USB モードの切り誓えびできません。） 

126 
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ファンクシヨン画面 


ファンクション画面では、撮影 I こ関する情報（絞り値、シャッタースピード、 
露出モード、撮影可能枚数など）を確 i 忍することびできます。また、各種撮 
影設定をこの画面で直接変更することびできます。 


• 17〜27のファンクション画面で設定する機能の詳細は、各該当ページをご覧く 
ださし、。 


FUNC 設定 1 

17 

AF ポイント （ P .57) 


FUNC 設定 2 

18 

に0感度 ( P .67) 

23 

AF モード ( P .56) 

19 

測化モード ( P .71) 

24 

ホワイトパランス ( P .65) 

20 

凳化モード ( P .53) 

25 

画質 ( P .68) 

21 

ス□ーシンク □ ( P .54) 

26 

画像ヴイブ ( P .68) 

22 

シンク□モード ( P .54) 

27 

カラーモード ( P .69) 


… NC 情報 

1 

電池残量表示 

9 

オートブラケット表示 

2 

カスタ厶モード表示 

10 

リモコンモード表示 

3 

露化モード表示 

11 

露止! ー ター表示 

4 

カウンター表示 

12 

AE □ック表示 

5 

凳化マーク 

13 

マニュアルフスーカス表示 

6 

シャッター速度表示 

14 

コントラスト表示 

7 

調が補正表示 

15 

シャープネス表示 

8 

絞の値表示 

16 

彩度表示 
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な 

RAW ^ STD. 

t に〇感巧 



> RiA / C ボタンを押すと、ファンクション画面 
び表示されます。 

>ファンクション画面び表示されている時に 
RiA / C ボタンを押す、©ボタンを巧す、ちし 
<はシャッターボタンを半巧しすると液晶 
モニタび消灯します。 

ファンクション画面に表示される情報のうち 、 「FUNC 設定 1 」 「FUNC 設定 2」 
の項目は十字キーを使ってファンクション画面肉で設定を変更することびできま 
す。ファンクション画面表示中にボタンを押すと、設定できる項目び'切り誓わ 
ります。（@)ボタンを押すたびじ 「FUNC 設定 1」と 「FUNC 設定 2」び切り曽 
むのます。） 


例えば、に0感度を400じしたい揚合 、 FUNC 
ボタンを巧してフアンクシヨン画面を表示さ 
せ、ボタンを押して 「FUNC 設定 2」じ切 
り替えます。 


十字コント□ーラーのイ►キーでに0感度を 
選択し、今ボタンを押して、400を表示させ 
ます。 


•「FUNC 設定 1」の AF ポイントの選択方法は 「AF ポイントの選択」 ( P .57) 

をご覧 < ださし、。 



ffiil 


の 

P 


F ?. 日 

1?犯 


j.n n 
■i-U.U 

画 inn 

tuu 

巧 


5 m 

m ^il ： STD. 

O 0.0 

み 0.0 
が 0.0 

▲ 

▼ 

に 0 感度 



• 「乂カメラ設定」 の 「LCD オフ」 （ P .111) を 「切」 じ設定したが態で、フ 
アンクシヨン画面を表示させていると、スートパワースフを設定していてち 
電源び切れなくなります。電池の消耗を防ぐ為、極力 「LCD オフ」 を 「切」 
L ソ外の設定にして < ださし、。 


養 
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クイックセツトメニュー 


撮影時(こ頻繁(こ使下の項目は、 QS ボタンを押すこと(こより、簡単(こ設 
定することびできます。 


Qs 1 (クイックセツトメニュ ー 1) 


発光モード 
( P .53) 


I Qs 2 ( クイックセットメニュ ー 2) I 

画質 ^ 

( P .68) 1 

ホワイトバランス ( P .65) 

カラーモード ( P .69) 

. 画像サイズ 

f ( P .68) 




flS ボタンを押すたびじメニュー1と ニュ 
一2び切り替わります。 

変更したい項目のボタンを巧して、設定を変 
要します。 



例えば、に0感度を400じしたい揚合、 QS 
ボタンを巧してニュー1を表示させ、 A ボ 
タンを数回押して400を表示させます。 

@)ボタンを押すか、シャッターボタンを半押 
しすると設定び確定され、撮影が態に戻りま 
す。 
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ホワイトバランスの項目で、 tAd (カスタ厶）を選択した揚合、撮影設定:><ニュー 
の「カスタム WB」 で最後に取り込まれた設定値で撮影されます。 

クイックセット><ニューの tAd (カスタ厶）では新しい基準値を取り込をことは 
できません。「〇撮影設定」 （P.28) 一「カスタム WBJ より取り込みをしてく 
ださし、。 


カメラ情報画面 


力ラ情報画面では、カメラのファー厶ウェアパージョン情報、カード情報 
などび一覧で表示されます。 



•画像の再生時 L ソ外じ©ボタンを押すと、力 
X ラ情報画面び表示されます。 

♦再度〇ボタンか、 （§) ボタンを押す、ちし< 
はシャッターボタンを半押しすると液晶モ 
ニタび消灯します。 



1 

電池残量表示 

2 

現在の力:>< ラファー厶ウェアバージョン 

3 

現在のレンブ情報のバージョン 

4 

曰巧と時刻 

5 

カードの使用率 

6 

カードの総容量 
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カードの入れ方と取り出し方 


SD 1 Mer 川 I は、データの記録(こコンパクトフラッシュ™ ( CF ) カード （Type 
I )を使用します 。 Type II の CF カード、およびハードディスクタイプの力 
ードは使用できません。 


カードの入れ方 



D ダイヤルを回因に合わせます。 

2 

CF カードドアを図のようじスライドさせて 
開乏ます。 


3 

CF カードの裏面を手前側にして、矢印方向に 
CF カードス□ットの奥までしっかりと入れ 
ます。 

•イジェクトボタンび飛び出します。 


4 

CF カードドアを閉じて、図のよラにスライド 
させてカチッと音びするまで閉じます。 



• 必要に麻じて使用前にカードを初期化してください。 （ P .41 参照） 

• Ultra DMA ( UDMA 网麻カード、もしくは高速タイプの CF カードのご使用を 
おすすめします。 
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力ードの取り出し方 



D ダイヤルを囚因じ合わせます。 

• CF カードアクセスランプび消えているこ 
とを確認してから囚因じして下さし、。 

2 

CF カードドアを図のよ5じスライドさせて 
開乏ます。 

3 

イジェクトボタンを押し込みます。 

• CF カードび若干化てきますので、カードを 
引き巧いて下さし、。 


4 

CF カードドアを閉じて、図のようじスライド 
させてカチッと音びするまで閉じます。 



•アクセスランプの点滅中は、次のことは絶巧に行わないで<ださい。（アク 
セスランプの点滅中は、画像の書き込みや読み込み、消去び力 X ラとカード 
の間で行われています。次のことを行うと、画像データび消えたり、壊れる 
原因じなります。） 

① カードを取り化さないでくださし、。 

② 電池を取り化さないで<ださし、。 

③ カメラに衝撃や振動をちえないでくださし、。 



•電源を OFF じしても、カードへのアクセスび終了するまでは、アクセスラン 
プび点灯し、電源び切れません。 
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カードの初期化 


新しいカードは使用する前(こ初期化しなければなりません。また、他のファ 
イルフスーマツトで初期化されている揚合や、データび壊れていたり、カー 
ド(こ異常びある揚合ち使用前に初期化する必要びあります。 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、 MENU ボタンを押して「乂 カメラ設定」 
( P .28) の 「力ードの初期化」 を選択します。 

2 

►ボタンかボタンを押して、確認 x ッセージを開きます。 


力 - 卜’の巧が化 

力-卜がが期化されると 
すべてのフ 7 イ A が消 ‘ 去されます。 

力 - 卜をの巧化しますか？ 




コ 

13.86 GB] ■フ 7 イ A 

□空き 


⑩み定 

〇 キ t ン t ル 



3 

カードを初期化する揚合は、 （§) ボタンを、中 
止する揚合は©ボタンを押して<ださし、。 



• 初期化は□ツクされた画像とそれ L ソ外のフアイルちすべて消去します。 


ごを意 


•他の力:>< ラや機器でカードを初期化すると、 SD 1 Mer 川 I で正常に動作しなか 
ったり、容量び少なくなっていることびあります。画像を最大限記録するに 
は、使用前に SD 1 Merrill で初期化してくださし、。 
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カウンター表示について 

ファインダー巧表示、およびファンクシヨン画面のカウンター部じは、現を 
設定されている記録画素数における、残りの撮影巧能枚数を表示します。 

• 撮影可能枚数は、画像ヴイブや画質の設定を変更すると変わのます。 



例）残の撮影可能枚数 32 枚 



♦残り撮影可能枚数び 9999 枚 L ソ上の揚合は、 
カウンターは3333から変化しません。 



カードの空き容量びいっぱいじなり、残り撮影 
可能枚数び0じなると、シャッター速度表示 
部 （ FULL と表示）び点滅します。 



カードび力:>< ラ本体じ入っていない揚合は、力 
ウンターび"日"と表示されます。 


500 5.5 


国 


ファインダー肉表示のち端の数字はノ \'ッファ 
一残量を示しています。連続して撮影できる最 
乂枚数び表示されます。（連続撮影可能枚数び 
9 枚を超える揚合は 9 から変化しません。） 



画像データを処理しているが態（ビジーが態） 
では、シャッター速度表示部び図のようじアニ 
x - シヨンし、カウンターじ 「 busy 」 と表示 


されます。 


ビジーが態中はシャッターび'切れませんので、 
表示び'元に戻ってから撮影して < ださい。 
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視度の調整について 


フアインダーびノ \ッキリ見えるよう I こ視度を調整します。 


フアインダーを號きなびら、 AF ポイントびは 
つきりリ見えるようじ、視度補正ダイヤルを 
回して調整してださし、。 


•視度の調整できる範囲は、一3〜 +1.5 dpt です。 



♦ 視度の調整をしてもフアインダーびノ\ッキリ見えない揚合は、別売りの視度 
調整レンブを併用して < ださし、。 



カメラの構え方 


手ブレをおこさずきれいな写真を撮るため(こ、カメラは下記の要領でしっか 
り構えましょう。 


• ち手でグリップを握ります。 

• 左手でレンブを下から支えるよラに持ちます。 

•力 X ラを韻じつけるようじしてファインダーをのぞきます。 
•わきをしめ、片足を半歩踏み出すとより安定します。 
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シャツターボタンの押し方 


シャッターボタンは2段階(こなっています。軽く押して止まるところび1 
段目で、力ラび撮影が態(こなり、露出やピントの機構び作動します。この 
が態までシャッターボタンを押すことを"半押し"と言います。半押しのが 
態からさら(こ押し込巧とシャッターび切れます。 




• 撮影をする前に、何回かシャッターを切って"半押し"の感覚をつか巧と巧 
じ、力ラに慣れるよ5じ各部を操作して練習することをおすすめします。 


•通常、力ラにカードび入っていない時に、シャッターボタンを押してちシャ 
ッターび切れませんび、シャッターび切れるようじ変更できます。 「乂カメラ 

設定」 （ P .28) 一「カードなしレリーズ」 の項目より設定します。 


な 止 

(初期設定） 

力ラにカードび入っていない時は、シャッターび切れません。 

許可 

力ラにカードび入っていない時でち、シャッターび切れます。 
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基本撮影 

実際Iこ撮影する上での基本的な操作を説明します。 


露出のモードを選ぶ 

露出を決める 4 つのモードの特徴と操作方法を説明します。 


P プログラムナート 



気軽な撮影Iこはこのモードを選びます。 
被写体の明るさじ麻じて、力ラび最適 
なシャッター速度と絞りを決めて<れ 
ます。 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを P じします。 

3 

シャッターボタンを半押してピントを合 
わせ、ファインダー表示を確認し撮影しま 
す。 


f / 乂 tf/ 


xm 


/ f 

111/ \ii/ 


明るすぎたり暗すぎた揚合、シャッター速 
度と絞り表示び点滅して警告します。その 
まま撮影すると露出び'合いません。 


45 


# 11 \ / 11 \ 









f ' ちマークび点滅した時は、シャッター速度び 

遅くなり、手ブレをおこす可能性びあります。 
フラッシュ撮影 ( P .51,81) をおこなうか、ブ 
レを防止するためじ、兰脚等を利用して撮影 
してくださし、。 


プログラムシフト 


力 ラび選んだシャッター速度と絞りの組み合わせを同じ露出を保ったま 
まを変更することびできます。希望するシャッター速度と絞りの組み合わせ 
の表示びでるまで、 A ダイヤル（ぶ〇、もしくは S ダイヤル（榮）を回し 
てくださし、。 



• 撮影後は自動的に解除されます。 
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A 絞り優先オート 


希望の絞りをセットし、被写体の明るさ(こ麻じて力 ラび最適なシャッター 
速度を決めてくれます。絞り込んでピントの合5範囲を広げたり、絞りを開 
けて背景をぼかすなど、絞りの効果を生かした撮影びできます。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを A じします。 

3 

シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせ、 A ダイヤル（ぶ〇、もしくは S ダ 
イヤル (#) を回して希望の絞りを選び 
ます。 

4 

フアインダー表示を確認し撮影します。 





明るすぎたり暗すぎた揚合、シャッター速 
度表示び点滅して警告します。明るすぎる 
揚合は絞の込み（数字を乂き<)、暗すぎ 
る揚合は絞りを開けて（数字を小さ<)、 
点滅び消えるようじ調整してくださし、。 
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s シャツター速度優先ナート 


希望のシャッター速度をセットし、被写体の明るさ(こ麻じてカメラび最適な 
絞りを決めてくれます。高速シャッターで動きを止めたり、低速シャッター 
で動きを表現するなど、シャッター速度の効果を生かした撮影びできます。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを S じします。 

3 

シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせ、 S ダイヤル（榮）、ちしくは A ダ 
イヤル（ぶを回して希望のシャッター 
速度を選びます。 

4 

ファインダー表示を確認し撮影します。 


X 

X 


Ml# 


—Jill ■月 

/# 

— … 


1\ 

1/ 


711 \ 


明るすぎたり暗すぎた揚合、絞り表示び点 
減して警告します。明るすぎる揚合はシャ 
ッター速度を速< し、暗すぎる揚合はシャ 
ッター速度を遅くして、点滅び消えるよう 
じ調整してくださし、。 


48 






適正露出に巧して、 1 2 /3 段のマイブスのが態 
適正露出 

適正露出に巧して、3段のプラスのが態 


露出ーターの表示は1/3段ステップで±3段まで表示されます。表示範囲を超 
えた揚合、露出 X - ターの数字び点滅表示されます。 


M マニュアル露出 


自分で希望のシャッター速度と絞りをセットします。力:><ラの露出ーター 
の数値(こ基づいて、わざと露出をずらして表現(こ工夫を加えたり、市販の外 
部露出計を利用して露出を決める揚合など(こ使用します。 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ 、が 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを M じします。 

3 

シャッターボタンを半押してピントを合わせ、 
S ダイヤル (#) を回してシャッター速度を 
選びます。 

4 

A ダイヤル（ぶ〇を回して絞りを選びます。 

5 

フアインダー表示を確認し撮影します。 


カメラの露出メーターに基づいて露出を決める場合 


モードダイヤルを M (こし、シャッターボタンを半押しすると、露出ータ 
一の数値び表示されます。数値の表示例を下に示します。 



7 0 0 
10 3 
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バルブ撮影 


夜景の撮影など、長時間シャッターを開けておきたいとき(こ使用します。シ 
ャッターボタンを押している間シャッターび開き続けます。バルブ撮影の時 
(こは、しっかりした兰脚を使用しましょう。 


D ダイヤルをドライブエリア（セルフタイマー 
を除く） I こ合わせ、カメラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを M じします。 

3 

S ダイヤル (#) を回しシャッター速度表示 
部に buLbS 表示させます。 

4 

A ダイヤル（ぶを回して絞りを選びます。 

5 

希望の時間に達するまでシャッターを押し続 
けます。 


ごを意 


•パルブ撮影での露が可能な時間は、30砂までとなっています。30砂経つと、 
シャッターボタンを押したままでち、自動的にシャッターび閉じます。 

•セルフタイマーとバルブ撮影は併用できません。パルブ撮影びセットされた 
が態で、 D ダイヤルをセルフタイマーじ合わせた揚合、1/180砂（画像情報 
上は1/200砂と表示されます）でシャッターび'切れます。 



• 拡張モードに設定することじより、パルブ撮影の露が可能時間を120砂まで拡 
張することびできます。 


「乂カメラ設定」 （ P .28) 一「拡張モード」 より 「入」 じ設定してください。 


ごを意 


♦ 拡張モードで拡張されたバルブ秒数で撮影した揚合、 y イブの増加等じより、 
画質び低下する揚合びあります。 
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内蔵フラッシュを使う 

この力ラは夜間の撮影 I こ便利な S - TTL スート制御小型フラッシュを 
区)蔵しています。 


内蔵フラッシュ撮影 


P モードの時、手ブレび生じやすいが况 
(こなると、ファインダー区)(ころマークび 
点滅します。このよ5な時は巧蔵フラッシ 
ュの使用をおすすめします。 

1 

ちボタンを押して、フラッシュをポップアッ 
プさせます。 

2 

ファインダー肉のちマークを確認して撮影 
します。 



• フラッシュをポップアップさせると同時に巧電び始まります。巧電中はファイ 
ンダー肉のみマークは消なしています。巧電完了と同時にちマークび点灯し 
ます。 

• 巧電中はシャッターび'切れません。 

• フラッシュ撮影を終了したら、上部を押しての蔵フラッシュを収納してくださし、。 
• 連続して肉蔵フラッシュを使用すると、グリップび若干温かくなることびあり 
ますび'異常ではありません。 


ごを意 


• レンブじフードを装着すると肉蔵フラッシュの化びさえぎられ、写真に影び 
乂きく写り込をことびあります。また外径の乂きいレンブや全長の長いレン 
ブでち同様の現象び豬生することびあります。フードをはずすか、別売りの 
専用外部フラッシュを使用して < ださし、。 
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ごを意 


•肉蔵フラッシュを連続して凳化させると、凳化部を保護するため、一時的に 
肉蔵フラッシュび使用できなくなります。少し時間をおくと、再度使用でき 
るようじなります。 


各露出モードでの内蔵フラッシュ撮影について 

Pi —ド 

被写体の明るさやレンブの焦点距離じ麻じて、最適なシャッター速度 (1/30 〜 
1/180砂の範囲)と絞り値び選択されます。明るい揚所ではデーライトシンク□と 
なり、被写体とバックのバランスのとれた露出びえられます。シャッター速度と 
絞り値び点滅表示された時は、露出スーバーとなりますのでごを意ください。暗 
し、揚所で絞りび連動範囲を超えた揚合でち、絞り開放で被写体び適正となるよう 
じ自動調化されます。 

A モード 

希望の絞りをセットすると、同調速度の範囲肉 (1/180 秒 L ソ下）で最適なシャッ 
ター速度び'選択されます。明るい揚所ではデーライトシンク□となり、被写体と 
バックのバランスのとれた露出びえられます。フラッシュ同調最高速度び点滅表 
示されたときは露出スーバーとなりますのでさらに絞り込んでくださし、。 

S モード 

希望のシャッター速度をセットすると、最適な絞り値び'選択されます。シャッタ 
一速度は同調速度の範囲肉 (1/180 秒 L ソ下）で選択できます。範囲を超えた高速 
シャッターをセットしてち、フラッシュ撮影中は自動的に同調速度に修正されま 
す。明るい揚所ではデーライトシンク□となり、被写体とパックのバランスのと 
れた露出びえられます。レンブの最小絞りび点滅表示された揚合は露出スーパー 
となりますのでごミ主意 < ださし、。 

M モード 

絞りと同調速度範囲肉のシャッター速度 (1/180 秒 L ソ下）を選択できます。範囲 
を超えた高速シャッターをセットしてち、フラッシュ撮影中は自動的に同調速度 
じ修正されます。露出 X —ターび'適正のが態で撮影すると、被写体とバックのバ 
ランスのとれた露出びえられます。露出 X —ターびマイブス表示されたが態で撮 
影すると、被写体は適正となりますび、パックは暗くなります。露出 X —ターび 
プラス表示されたが態で撮影すると被写体ちパックち露出スーバーとなりますの 
でごミ主意 < ださし、。 
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ごを意 


• P、A モード時にシャッター速度び1/200秒と表示された揚合、実際は1/180 
砂で制御されます。 S 、 M モード時にシャッター速度を1/180砂にセット 
したい揚合は、1/200秒を選択してくださし、。 


フラッシュ機能の設定 


巧蔵フラッシュは、通常のフラッシュ撮影のほか I こち多彩な機能を備えてし、 
ます。 


フフツンユモ—卜 


通常豬化モード、赤目緩和モード、ワイヤレスフラッシュモードの選択びできま 
す。 


クイックセツト><ニュー （ P .37)、 もしくはファンクション画面 ( P .35) より設定 
します。 


夕 

(初期設定） 

通常発光モード 

肉蔵フラッシュをポップアップした時、通常の凳化び行われ 
ます。 

• 通常はこのモードに設定して<ださし、。 

<§> 

赤目緩和モード 

フラッシュを使用して人物を撮影すると、瞳び赤く写ること 
びあります。赤目緩和モードはシャッターび切れる前に約1 
砂間の赤目緩和ランプの照射を巧い、赤目現象を緩和するこ 
とびできます。 

• 専用外部フラッシュ EFDG SUPER シリーブを使用すると 
きは、フラッシュ側で設定してください。 （ EFDGST シリ 
ーブは赤目緩和モードに設定できません。） 

ゲ 

C 1 〜 C 3 

ワイヤレスフラッシュモード 

専用外部フラッシュ EFDG SUPER シリーブを使用して、ワ 
イヤレスフラッシュ撮影を行うことびできます。詳しくはフ 
ラッシュの使用説明書をご覧 < ださし、。 
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スロー シンクロ 


P / A モード時のフラッシュ撮影では、シャッター速度び手ぷれを起こしじくし、 
シャッター速度に制限されますび'、ス□ーシンク□じ設定すると、明るさに麻じ 
て30秒までのス□ーシャッターで制御されます。夜景と人物の両方に露出の合 
つた写真を撮ることびできます。 

「〇撮影 設定」 （ P .28) 一 「ス ローシンクロ」、 もしくはフアンクシヨン 画面 
( P .35) より設定します。 


切 

(初期設定） 

み 

通常撮影モードに設定されます。 

• 通常はこのモードに設定して<ださし、。 

A 

み 

SLOW 

ス□ーシンク□じ設定されます。 


後幕シンクロ撮影（シンクロモード) 


ス□ーシンク□で、動いている被写体を撮影すると、通常は被写体の軌跡び動く 
被写体の前方に写し込まれます。これは、シャッター幕び'全開したときにフラッ 
シュび豬化するため、フラッシュ豬化後〜シャッター幕び閉じるまでの軌跡び写 
し込まれるためです（巧幕シンクロ）。後幕シンク□モードを使用すると、シャッ 
ター幕び全開した後、閉じるときにフラッシュび凳化するため、シャッター幕全 
開〜フラッシュ豬化までの軌跡び'、動<被写体の後方に写し込まれ、自然な動き 
び表現できます。 

「〇撮影 設定」 （ P .28) 一「シンクロモー ド」、 もしくはフアンクシヨン 画面 

( P .35) より設定します。 


►> 

(初期設定） 


通常撮影（先幕シンク □) モードに設定されます。 
■通常はこのモードに設定してくださし、。 


ぶ 

後幕シンク□モードに設定されます。 


• 専用外部フラッシュ EFDG SUPER シリーブを使用するときは、フラッシュ側 
で設定してください。 (EF DG ST シリーブは後幕シンク□じ設定できませ 
ん。） 
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ヒ^卜を合わせる 

スートフスーカスの設定方法や手動でのピント合わせ(こついて説明し 
ます。 


ナートフナーカスについて 


このカメラは AF 巧麻レンブとの組み合わせでスートフスーカスび機能しま 
す。また被写体 I こ合わせた2種類のスートフォーカスモードを備えています。 

(ミラーレンブ等、特殊なレンブとの組み合むせでは、手動でのピント合わせとなります。） 


オートフオーカスによるピント合わせ 



レンブのフスーカスモードスイッチを AF じ 
します。 


2 

フアインダーで構図を決めて シャツ ターボタ 
ンを半押しします。 （ AF ポイントび自動選択 
モードの揚合、ピントび合った AF ポイント 
び一瞬ホく化り、ピピッという電子音で知ら 
せます。） 


スートフォーカスは、次のような被写体じはピントび合わない揚合びあります。 

•白い壁など、コントラストのない被写体 

• 画面の中央に強いが源びある揚合 

•ビルの窓など、繰り返しパターンびある揚合 

♦動きび速い揚合 

• AF ポイント近辺に、おくと遠くのちのび混在している揚合 


ピントび'合わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフスーカス □ ック撮影するか、 
マニュアル（手動）でのピント合わせを行って<ださし、。 
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ナートフナーカスモードの設定 


クイックセット; >(ニュー （ P .37)、 もしくはフアンクシヨン画面 （ P .35) よ 
り設定します。 


曰 

(初期設定） 

シングル AF モード 

ピントび'合うまでシャッターび'切れませんので、ピンぼけ写真を 
防ぎます。ピントび'合うと、ピントの合った AF ポイントび'化り、 
ファインダー表示部の合焦表示び点灯しピントび固定されます 
(フスーカス□ック）。ピントを合わせ直したい時は、一旦シャ 
ッターボタンから指を離して再度半押しをしてくださし、。 

• 通常はこのモードに設定して<ださし、。 

♦ピントび合わなかった揚合は、合焦表示び点滅します。 
♦電子音び不要な揚合は消すこともできます。 「〇撮影設定」 
( P .28) の 「AF ビープ 音」で、「切」じ設定してください。 

百 

コンテイニアス AF モード 

シャッターボタンを半押している間、オートフスーカスび駆動し 
続けます。動いている被写体にスートフスーカス機能び追従して 
いる揚合、動体す測機能じより、シャッターび切れる瞬間の位置 
をす測してピント位置び'調整されます。 

•ファインダー肉の合焦表示、および電子音じよる合焦サインは 
巧われません。 

• フスーカス□ックはできません。 

• 被写体の条件によってはスートフブーカス機能び追従できな 
し、揚合びあります。 

♦ AF ポイントび自動選択モードにセットされている揚合、最初 
じ選ばれた AF ポイントび'被写体を追従し続けます。 


56 






AF ポイントの選択 



SD 1 Mer 川 I は、11点のフスーカスポイン 
卜を備えており、力ラび最適なフスーカ 
スポイントを選択する自動選択モードと 
任意のポイントを選択できる任意選択モ 
ードを選択できます。 

フアインダーを號き、 回 ボタンを押しなびら、 
A ダイヤル（ぶ〇を回して任意の AF ポイ 
ントを選択します。 


• 選択された AF ポイントびホく化ります。 

• 自動選択モードは全部の AF ポイントび赤 
くがります。 


• A ダイヤル（ぶ〇を時計方向に回すと、図のような順番でフスーカスポイン 
卜び選択されます。 

□感 □(§) 

□⑩□①□③□③ 

□0 □⑤ □© 

自動選択モード 

(全部の AF ポイントび化ります） 


AF ポイントの選択は、フアンクシヨン画面 （ P .35) でち設定できます。 R / A / C ボ 
タンを押してフアンクシヨン画面を表示させると、 AF ポイントび'選択できるが態 
になっています。ィこ ► ボタンで任意の AF ポイントを選択してく ださし、。 

♦令ボタンで上下方向、イ ► ボタンで左ち方向に選択できます。 

♦ボタンを同じ方向に押し続けると、自動選択モードに切り換わり、さらに押す 
と任意選択モードに戻ります。 
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AF 補助光について 


SD 1 Mer 川 I は、 AF 補助光を巧蔵していますので、暗い揚所でちオートフス 
ーカス撮影び巧能です。 

• AF 補助化は、 AF モードび 目 （シングル AF モード)、 AF ポイントび自動選択、 
ちし<は中央の AF ポイントび'選択されているときのみ照射されます。 

• AF 補助化は、自動選択時ち中央部の AF ポイントじ巧してのみち効です。 

• AF 補助化び有効な距離は、約 3 m です。 


ごを意 


• レンブじフードを装着すると、 AF 補助化びさえぎられ、有効に働かないこと 
びあります。また、外径の乂きいレンブや全長の長いレンブでち同様の現象 
び豬生することびあります。 

• AF 補助化び連続して照射されると、ランプを保護するため一時的に AF 補助 
化び照射されなくなります。少し時間をおくと、再度使用できるようじなり 
ます。 

• AF 補助化を別の用途（懐中電灯など）じ使用しないでください。連続して照 
射すると、故障の原因となります。 


• AF 補助化の照射を禁止することびできます。「〇 撮影設定」 ( P .28) - FAF 
補助光」^「切」 じ設定してください。 


フォーカスロック撮影 


被写体び AF ポイントじ入らない揚合の撮影方法です。 

1 

" AF ポイントの選択" ( P .57) の項目に従い、任意の AF ポイントを選択します。 

2 

被写体に選択した AF ポイントを合わせてシャッターボタンを半押しし、ピント 
を合わせます。 
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3 

シャツターボタンを半押ししたまま、構図を決めて撮影します。 



• AF モードび、呂（シングル AF モード)のときのみち効です 。 a (コンティニア 
ス AF モード）ではフスーカス□ックはできません。 


• AF ボタンを押してもフスーカス□ックびできます。ピントを合わせた後 、 AF 
ボタンを押したままにするとピントび固定されます。 （ AF ボタンの詳細は 「AF 
駆動と AF ボタンの設定」 ( P .60) をご覧くださし、。） 

• AF ボタンじよるフスーカス □ ックは因（コンテイニアス AF モード）でも可能 
です。 


マニュアル（手動）でのピントをわせ 

スートフスーカスび苦手な被写体や、フスーカス□ックび巧えない揚合、マ 
ニュアルでピントを合わせて<ださし、。 


レンブのフスーカスモードを M じします。 
(ファンクション画面に 「 MF 」 と表示されま 
す。） 

2 

被写体びはつきり見えるようじレンブのフス 
一カスリングを回します。 


• F 6.3 より明るいレンブでは、ファインダーの合焦表示でピントを確認すること 
びできます。シャッターボタンを半押しのまま、フスーカスリングを回すと、 
ピントび合った位置で合焦表示び点灯します（同時に電子音でち知らせます)。 



59 






AF 駆動と AF ボタンの設定 

SD 1 Mer 川 I は AF 撮影を便利にする AF ボタンを備えています 。 AF □ック、 
ちしくはスートフスーカスを駆動させる機能を割り当てることびできます。 

「〇撮影設定 J ( P .28) ^ 「AF 駆動設定」 より設定してくださし、。 


©切/ 

主 AF-On 

不用意に AF ボタンを機能させたくない揚合は、このモードを 
選択して < ださし、。 

•シャッターボタンの半押しでオートフスーカスび駆動します。 

♦ AF ボタンは機能しません。 

© AF ロック/ 
主 AF-On 

(初期設定） 

通常はこのモードに設定して<ださし、。 

•シャッターボタンの半押しでスートフォーカスび駆動します。 

• AF ボタンはフブーカス□ックボタンとして機能します。 

♦シャッターボタンの半押しでピントを合わせた後、 AF ボタ 
ンを押したままじすると、ピントび固定されます。 

• AF ボタンを押したまま、シャッターボタンを半押しして 
ち、スートフスーカスは駆動しません。 

0 AF - On / 

主 切 

スートフブーカスの駆動をシャッターボタンの操作と切り分 

けびできるモードです。 

• AF ボタンを押すとスートフブーカスび駆動します。シャッタ 
ーボタンを半押ししてち、スートフ 3 —カスは駆動しません。 

• AF モードび日（シングル AF モード)のとき、ピントび合う 
と AF ボタンから指を離してち合焦表示び点灯したままに 
なります。シャッターは合焦表示び点灯しているときだけ切 
ることびできます。（合焦表示は L ソ下の操作び行われるまで 
継続されます。「再度 AF ボタンを押す」「電源を切る」「レ 
ンブのフスーカスモードスイッチを M じする」） 

• AF モードび 百 （コンティニアス AF モード）のとき、 AF ボ 
タンを押し続けている間スートフブーカスび駆動します。シ 
ャッターは AF ボタンを押している間だけ切ることびでき 
ます。 
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ドライブモードを選ぶ 

セルフタイマーなど、カメラの動作モードを説明します。 


ドライブエリアについて 


D ダイヤルのドライブエリアとは、力:ラの動作モードを設定するエリアで 
す。1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー、ミラーアップび含まれています。 



ドライブエリア 


□1 コマ撮影 


シャッターを押して撮影び終了すると1コマ分撮影され、次の撮影のスタン 
バイが態になります。通常は1コマ撮影にセツトしてくださし、。 
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a 連続撮影 

シャッターを押し続けている間、連続撮影びできます。 


ごを意 


• AF モードび 目 （シングル AF モード）じ設定されている揚合、合焦ランプ 
点灯中は1コマ目のピント位置と露出び□ックされ連続撮影び巧われます。 
連続撮影中に被写体び動いたり、明るさび変化すると、ピントや露出び合わ 
ないことびあります。 AF モードび因（コンティニアス AF モード）じ設定 
されている揚合、シャッターび切れるたびじピントを合わせますび、レリー 
ブび優先されるため、ピントび合わないままシャッターび切れる揚合びあり 
ます。 

• 外部フラッシュを使用して連続撮影をすると、巧電中じち撮影び行われるの 
で、揚合によってはス□ーシャッターじなることびあります。 

• SD 1 Merrill は連続撮影を可能じするため、撮影された画像データを一旦力 
ラ肉蔵のパッファーモリに書き込みます。連続撮影モードでシャッターを 
押し続けた揚合、パッファー X モリに空き容量びなくなると、それ L ソ上はシ 
ャッターび切れなくなります。画像データびノ\'ッファーモリからカードに 
転送され、空き容量びできた時点で次の撮影び可能になります。 


• 連続撮影時の最乂撮影コマ数と速度は、おおむね L ソ下のよ5じなのます。 



画像サイズ 

■ ll ： ( HI ) 

■■ i : ( MED ) 

!: ( LOW ) 

画質 

JPEG 

7 

14 

14 

5.0 

6.0 

6.0 

RAW 

7 

14 

14 

5.0 

6.0 

6.0 

RAW+JPEG 

7 

14 

14 

5.0 

6.0 

6.0 


上段は最大撮影コマ数、下段は最大撮影速度（コマ/秒 ） です。 


62 








公セルフタイマー撮影 


記怠撮影で撮影者ち一緒(こ写りたい揚合や、カメラブレを防ぐ目的で使用す 
ることびできます。 

10 s じセットするとシャッターボタンを押してから約10砂後にシャッターび切 
れます。 

2 s じセツトするとシャッターボタンを押してから約2砂後にシャッターび切れ 
ます。 


構図を決め、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。さらにシャッ 
ターボタンを押し込巧とセルフタイマーび作動します。 

•セルフタイマーは、「乂カメラ設定」 （ P .28) の「タイマー音」び「入」じ設定 
されていると、タイマー作動中に電子音び鳴ります。電子音び不要な揚合は「切」 
じ設定してくださし、。 

• セルフタイマーを作動中に解除をしたい揚合は、 D ダイヤルを回して他のポジ 
シヨンに変更します。 

•ファインダーから目を離して操作する揚合は、ファインダーキャップを使用し 
てください （ P .18)。 


ごを意 


•セルフタイマーとバルブ撮影は併用できません。パルブ撮影びセツトされた 
が態で D ダイヤルをセルフタイマーじ合わせた揚合、1/180秒（画像情報上 
は1/200秒と表示されます）でシャッターび切れます。 


UP ミラーアップ撮影 


マク□撮影など、シャッター作動時のミラーのショックをなくしたい揚合、 
露光前(こあらかじめミラーを上げておくことびできます。 

1 

シャッターボタンを半押ししてピントと露出を合わせます。さらに押し込巧とミ 
ラーび上びりピントと露出び記憶されます。 

2 

シャッターボタンから指を離し、も51度シャッターボタンを半押しすると露が 
され、撮影び完了します。 
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• ミラーアップ撮影の露化のタイミングを変更することびできます。「〇 撮影設 
定」 （ P .28) 一 「UP モードの動作」 より設定してください。 


シャツターボタン 

(初期設定） 

ミラーび上びった後、再度シャッターボタンを半押しする 
と露化されます。 

2 砂後 

ミラーび上びった後、 2 砂後に露化されます。 

10 砂後 

ミラーび上びった後、 10 秒後に露化されます。 


• 「2 砂後」 「10 砂後」 は、「 A カメラ設定」 （ P .28) の 「タイマー音」 び 「入」 

じ設定されていると、タイマー作動中に電子音び鳴ります。電子音び不要な揚 
合は 「切」 じ設定してくださし、。 


ごを意 


•ミラーアップは30秒で解除され、ミラーび戻ります。ミラーアップを再開 
したい揚合はちう一度半押しからはじめて < ださし、。 



♦ ミラーアップが態で力 X ラを义陽に向けると、集が現象じよりシャッター幕 
び異常に熱くなり、故障や乂巧の恐れびありますので絶巧におやめくださし、。 



•ミラーアップ撮影は、別売りのリモートコント□ーラー RS -31 ( RS -21、 
RS -11) を使用すると便利です。詳しくは P 78-80 をご覧くださし、。 
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応用撮影 

"写真の表現に工夫を加えたい"そんな時に麻えて<れる機能の説明 
をします。 


ホワイトバランスの選択 （ WB ) 


人間の目は、照明の種類び変わってち、白いちのは白く見えるようじ自動的に調 
整する能力をちっています。フィル厶力 ラの揚合は、フィルターで調整したり、 
使用するが源に適したフィル厶を選択して巧処します。デジタルカ x ラは、人間 
の目のような調整能力をソフトウエアでおぎなラことびできます。この調整をホ 
ワイトバランスと言います。自動的にホワイトバランスを調整する機能をオート 
ホワイトバランスと言います。 

•通常、ホワイトバランスは、初期設定の AWB (オートホワイトバランス）により 
自動調整されますび、マニュアルでセツトすることち巧能です。 

•マニュアルでセツトする揚合は、照明の種類び明らかになっている必要びあります。 
•マニュアルでセツトできる光源の種類は、下表のとおりです。 

•下表巧の「カスタム」とは、実際の照明下で撮影し、取り込んだ画像を基準として 
ホワイトバランスを調整する、カスタムホワイトバランスモードです。 （ P .66 参照） 


ホワイトバランスじは L ソ下のモードびあります。 



モード 

色温度 


AWB 

ナート 

(初期設定） 

- 

カメラび自動的(こ最適なホワイトバランスを決定し 
ます。 

• 通常はこのモード(こセットして < ださし、。 

米 

晴れ 

約 5400 K 

晴天の屋外で撮影すると含(こ選択します。 


日陰 

約 8000 K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影するときじ選択します。 

A 

くちり 

約650 0 K 

曇天の屋外などで撮影すると含(こ選択します。 

-米 

白熱電球 

約 3000 K 

白熱電球の照日月下で撮影すると含に選択します。 

wit/ 

而 

を光灯 

約410 0 K 

白色堂化な下で撮影すると含(こ選択します。 

ち WB 

フラッシュ 

約 7000 K 

巧蔵フラッシュゆ別売りの専用外部フラッシュ 
EF -610 / 530 / 500 DG を使用して撮影するとき(こ選 
択します。 

tAi 

カスタム 

— 

セットアップメニューの「カスタム WB 」 で、実際(こ 
取り込んだ画像を基準とし、ホワイトバランスび設定 
されます ( P .66 参照)。 
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クイックセットメニュー （ P .37)、 もしくはファンクション画面 ( P .35) より設定 
します。 

•カスタ厶 VVB ( tAi ) を選択した揚合、 「〇撮影 設定」 （ P .28) の r カスタム WB 」 
で最後に取の込まれた設定値で撮影されます。 


カスタムホワイトバランスの設定 


カスタ厶ホワイトバランスは、実際(こ取り込んだ画像を基準として、ホワイ 
トバランスを設定する方法です。 


「〇撮影設定」 （ P .28) 一「カスタム WB 」 一 確認 X ッセージを開きます。 

2 

実際に撮影を巧いたい照明下で、基準じしたい白し、被 
写体（白い紙や、白い壁など）じ力 x ラを向けます。 

ファインダー肉の、図に示す範囲に白い部分びいっぱ 
いじなるようフレーミングしてください。 

3 

シャッターボタンを押します（シャッターび'切れ、カスタ厶ホワイトバランスの 
基準び取り込まれます)。 

4 

取り込みびうまくいった揚合は 「ホワイトバランス画像の取り込みに成功しました。」 

と X ッセージび液晶モニタに表示されます。 「取り込みに失敗しました！" •」と 
X ッセージび化た揚合はもう一度、手順 2 からやり直してください。中止した 
し、揚合は©ボタンを押してくださし、。 


ごを意 


• 「ホワイトバランス画像の取り込みに成功しました。」 とメッセージび表示さ 
れたあとは、自動的にカスタ厶モードに設定されますので、そのまま本撮影を 
してください。カスタムホワイトバランスモードを中止したい揚合は他のモー 
ドに変更してくださし、。 

♦ ホワイトバランス画像の取り込みの際は、露出のモードを P 、 A 、 S のいずれ 
かにセットしてください。 M モードでち取り込みは巧むれますび、正確に取り 
込めない揚合びあります。 

• ホワイトバランス画像の取り込みの際は、フブーカスモードをマニュアルにセ 
ットしてください。スートフブーカスでは取り込み位置びずれて、正確に取り 
込めない揚合びあります。 
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ISO 感度の設定 


フイル厶カメラで、用途に合わせて感度の違5フィル厶を選ぷよ51こ、撮影 
時の感度を選択することびできます。（に〇感度 P .120 参照） 





巧〇ボタンを押しなびら、 S ダイヤル (#) 
を回して希望のに0感度をセットします。 


•設定で乏るに0感度は、 ■UTF の通りです。 

Huto (オート），100, 200, 400, 800, 1600, 
3200, 6400 


•に0感度の設定は、クイックセットメニュー （ P .37)、 もしくはフアンクシヨン 
画面 ( P .35) でち設定できます。 



• Huto (オート）を選択した揚合、明るさじよってに0100から800の間で 
自動選択されます。 


ごを意 


• M モード時は行 uto (オート）を選択できません。 S 、 A 、 P モード時に 
Ruto (オート）を選択した揚合、 M モード時はに0100で撮影されます。 
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画像の設定 


記録画像は、使用目的(こよって、"画像サイブ"と"画質"を変更すること 
びできます。 




画像サイズ 



•M ( HI ) 

» ( MED ) 

": ( LOW ) 



4704 X 31:36 

3264 X 2176 

23:36 X 1568 


RAW 

( RAW ) 

約 45 MB 

約 24 MB 

約 12 MB 

画質 

FINE 

( JPEG ) 

約 10 MB 

約 5 MB 

約 2.5 MB 

NORM 

( JPEG ) 

約 5.6 MB 

約 2.7 MB 

約 1.4 MB 


BASIC 

( JPEG ) 

約 4.2 MB 

約 2 MB 

約 1 MB 


* ファイルサイブは被写体じよつて変化します。 


画質について 

SD 1 Mer 川 I は、付属ソフトじよる現像び必要な RAW 形式と、讽用性の高い JPEG 
形式のいずれかで画像を記録することびできます。 

RAW 形式は、カメラ肉でデジタル的な処理は巧わず、素が性を重視した記録方 
巧です。巧属ソフトじよる現像作業び必要ですび、ソフトで讽用性の高い JPEG 
形式や TIFF 形式に変換できます。 


画像サイズの設定 


クイックセツト><ニュー （ P .37)、 もしくはファンクション画面 ( P .35) より設定 
します。 


= is ： ( HI ) (初期設定） ：ミ！ ( MED ) !! ( LOW ) 


画質の設定 


クイックセツトメニュー （ P .37)、 もしくはフアンクシヨン画面 ( P .35) より設定 
します。 


FINE ( JPEG ) (初期設定） 

NORM ( NORMAL )( JPEG ) 

BASIC ( JPEG ) 

RAW ( RAW ) 

RAW+JPG ( RAW + FINE ( JPEG ) 同時記録） 
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• RAW + JPG に設定した揚合、 JPEG の画質は NNE となります。 

• RAW + JPG に設定した揚合、 RAW、JPEG 巧、設定された画像サイブで記録さ 
れます。 


カラーモード 


各撮影シーン(こ最適な色調、コントラストなどを調整したカラーモードを選 
択できます。また、セピア調、モ y ク□一厶調の写真を撮ることびできます。 

クイックセツトメニュー （ P .37)、 もしくはフアンクシヨン画面 ( P .35) より設定 
します。 


カラー モー ドには L ソ下の モー ドびあります。 


STD . 

スタンダード 

(初期設定） 

さまざまなシーンに巧麻する基本的なカラーモードです。 

リ11 

ビビッド 

彩度、コントラストび高めに設定され、鮮やかな印象に表現 
します。 

NTR . 

ニユートフ J レ 

彩度、コントラストび'控えめじ設定され、落ち着いた雰囲気 
を再現します。 

H 

ポート レー ト 

肌の階調を柔らか < 表現する、人物撮影に適したモードです。 

因 

風景 

青空や緑をより鮮やかに表現し、 X リノ VJ のある風景を再現 
します。 

B/W 

白黒 

白黒（無彩色）の写真を撮ることびできます。 

SEPIA 

セピア 

セピア調のモノ 1-ーンの写真を撮ることびできます。 


ごを意 


•カラーモードの白黒とセピアは、画質の設定び JPEG (FINt NORM , 巳 AS に） 
の時のみ設定で蹇ます。 

•カラーモードび白黒とセピアに設定されている時に、画質を RAW 、 ちしくは 
RAW + JPG に変更すると、カラーモードび自動的に STD . (スタンダード）に切 
り營わります。 









•カラーモードは、ピクチャーセッティングを併用することじより、より自分 
好みの写真に近づけることびできます。例えば、ビビッドモードで彩度を+ 
側に調整すると、より鮮やかさを増すことびできます。 


画像 パラメーターと 色空聞の設定 


記録する画像のパラーター（コントラスト、シャープネス、彩度）の調整 
と、色空間（カラースペース）の設定をすることびできます。 

〇コントラスト 

+側にすると明暗差び強くなり、メリノ VJ の効いた画像じなります。-側にすると 
明暗差び弱くなり、白飛びや黒つぷれを少なくすることびできます。 

がシャープ ネス 

+側にすると輪郭のはっきりとした鮮明な画像じなります。-側にすると輪郭のや 
わらかいソフトな画像じなります。 

が彩度 

+側にすると彩度び高くなり、色鮮やかな画像じなります。-側にすると彩度びイ运 
<なり、落ち着いた画像じなります。 

カラースぺース 

一般的な色空間である sRGB か、をに商用印刷など業務分野で使われている 
Adobe RGB を選択することびできます。 


「〇 撮影設定 J ( P .28) 一 「 ピ クチャーセッ 
ティング」ー ピクチャーセッティング画面を 
開乏ます。 

2 

令ボタンで、調整したいパラ x —ターを選択 
します。 


ヒ。クチャ-セブテインク‘ 



— ' 牛 

h ン トフ 乂卜™ 

啊 

11111111111 0.0 

シバネス 

□:ミ 

11111111111 +0.2 

彩度 

が 

11111111111 +0.6 

カラ-スへ。-ス 


sRGB 

⑩ホ定 

〇 キャン t ル 


3 

イ►ボタンで、希望の数値を選びます。（カラースペースの揚合は、のイ►ボタン 

で、 「 sRGB 」 か 、 「Adobe RGB 」 を選択します。） 

4 

ボタンを押して、設定を完了させます。 









• JPEG データの揚合、パラメーター調整び行われた後に圧縮処理されます。 
RAW データの揚合、画像には調整び行われずじパラ X- ター情報び記録され 
ます。付属ソフトでデータを展開したときに反映され、ソフト上でち再調整を 
巧うことびできます。 

•通常、カラースペースは sRGB じ設定してください。 Adobe RGB じ設定され 
た画像をお 5 揚合は、必ず付属のソフトか、 DCF2.0 じ準拠したソフトを利用 
してくださし、。 

• Adobe RGB で撮影された画像を力ラで再生した揚合、フスルタ''番号ーファ 
イル番号にアンダーラインび表示されます。 


測光モードのを更 



被写体の状況 I こ合わせ、4つの測光方巧を 
選べます。 

田ボタンを押しなびら、 S ダイヤル (#) 
を回して希望の測が方巧を選びます。 

測がモードの変更は、クイックセットメニユ 
一 （ P .37)、 もしくはフアンクシヨン画面 
( P .35) でち設定できます。 

評価測光 

画面を 77 分割し、それぞれの部分の測化情報 
をちとじカメラび被写体の状況を判断して最 
適な露出を算出します。逆がゆ露出決定び難し 
し、化線状態でち最適となる露出を判断します。 
(通常はこのモードにセットして < ださし、。） 


[] 中央部重点平均測光 

画面中央部分にウェイトを置き、画面全体の平ち的な明るさを算出します。順化 
などの比較的が線が態び良い揚合に、最適な露出びえられます。 


〔■〕中央部分測光 

画面の中央部分 （ AF ポイントを四角で囲んだ範囲） 
のみの明るさを算出します。周辺の明るさに影響され 
ず、被写体の特定のポイントじ露出を定めたいときに 
ち効です。 


^ ~~ a— 

□ 4 
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〔•〕 スポット測光 

中央部分測がよりちさらに狭い範囲（スポット測が範 
囲枠肉）の明るさのみを算出します。 



AE ロック 


AEL (AE □ック）ボタンを押すと、その時の露出び固定されます。画面中 
央部(こ写したい被写体び無い揚合など(こ便利です。特(こスポット測光や中央 
部分測光との組合わせで有効です。 



露出を合わせたい部分を画面の中央部に合わ 
せシャッターボタンを半押しします。 


2 

シャッターボタンを半押しのまま、 AEL ボタ 
ンを押します 。 （AE □ック中はファインダー 
のシャッター速度表示と絞り表示び固定され、 
AEL の文字び点灯します。） 


3 

AEL ボタンを押したまま、好みの構図じして 
シャッターを切ります。 
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♦ AE □ック中にピントびずれてしまった揚合、 AE □ックを押したまま再度シャ 
ッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すか、 AE □ックボタンを押すのを 
やめ、再度手順1から巧って<ださし、。 

• AE し卞 'タンから指を離してち、 AE □ックを継続させることびできます。 「〇撮 
影設定 J ( P .28) ^ 「AEL ボタンの設定」 より設定してくださし、。 


継続 

AE し卞 'タンを押すと AE □ックびかかり、再度 AEL ボタンを 
押す、ちしくは電源を切るまで AE □ックび'継続されます。 

押す間 

(初期設定） 

AEL ボタンを押している間 AE □ックびかかり、 AEL ボタン 
から指を離すと AE □ックび'解除されます。 


半押しレリーズ AEL 


シャッターボタンを半押しした時(こ、露出を固定する、ちしくは固定しなし、 
設定を選ぷことびできます。 

「〇撮影設定 J ( P .28) 一「半押し AEL 」 より設定してくださし、。 


切 

シャツターボタンを半押しした時点では露出び固定されま 
せん。全押しした時点の露出で撮影されます。 

入 

(初期設定） 

シャツターボタンを半押しした時点の露出び固定されます。 

半押しが態で構図を変えてち、半押しした時点の露出で撮影 
されます。 


ごを意 


• 「半押し AEL 」 は、 AF モードび百の時のみち効です。 AF モードび H 、 
ちしくはマニュアルフスーカス時は、半押しレリーブじよる AE □ックはで 
きません。 
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露出補正 


力 ラび判断した適正露出に巧し、意図的 
(こ明るめ(こしたり、暗め(こしたい揚合、こ 
の機能を使います。 


因ボタンを巧しなびら、 S ダイヤル (#) 
を回して補正量をセツトします。 


露出補正ボタンを押すと、液晶モニタとファ 
インダーのに 0.0 と表示されます。+を点 
灯させると明るめ（露出スーバー)、一を点灯 
させると暗め（露出アンダー）となります。 

♦補正量は 1/3 段ピッチで、 ±3 段までできます。 

•例えば +1.0 とセットすると、 A モードの時はシャッター速度び1段遅くなり 
ます。 S モードの時は1段絞りび開きます。 P モードの時はシャッター速度 
と絞のの双方で調整されます。 

♦補正値のセット後は、ファインダー肉の補正値び点滅表示されます。 



ご注意 


• 露出補正は自動的に解除されません。撮影び'完了したら同じ手順で補正量を 
0.0 じ戻してくださし、。 

• 露出補正は M モードとの併用はできません。 



• フラッシュ撮影時に露出補正をおこな5と、背景の露出とフラッシュの化量 
の両方に補正びかかります。調が補正を併用することで、背景の露出とフラ 
ッシュの化量のノ \'ランスを調整することびてきます。（次ページ参照） 
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調光補正 



背景の露出には影響をちえず I こ、フラッシ 
ュの光量のみ補正することびできます。 

困ボタンを巧しなびら、 A ダイヤル（ぶ8〇、 
もしくは S ダイヤル (#) を回して補正量 
をセットします。 

困ボタンを押すと、液晶モニタとファインダ 
一のに因マークと 0.0 び表示されます。+ 
を点灯させる と 明るめ（露出スーパー)、-を 
点なさせると暗め(露出アンダー）となります。 

♦補正量は1/3段ピッチで、±3段までできます。 

•補正値のセット後は、ファインダー肉に困マークび点灯します。補正値は表 
示されません。因ボタンを押すと、補正量を確認することびできます。 

•専用外部フラッシュも力 X ラ側で調が補正をおこなうことびできます。カメラ 
とフラッシュの両方で設定をした揚合、カメラ側の設定び'優先されます。 


ご注意 


• 調が補正は自動的に解除されません。撮影び完了したら同じ手順で補正量を 
0.0 じ戻してくださし、。 


露出補正と調光補正の併用について 

背景を明るめじして、フラッシュ化のあたる被写体は適正じしたいときなど、露 
化補正と調が補正を併用することじよってバランスの調整することびできます。 

例えば、露出補正量を+2、調が補正量を-2とセットすると、背景の露出は2段ス 
ーバー、フラッシュの化量は0 (適正）となります。 

•露出補正と調が補正をセツトすると、ファインダー肉には因マークび点灯し、 
露化補正量のみ表示されます。 
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オートブラケット機能 


カメラび判断した適正露出をはさんで、明るめと暗め(こ露出をずらした写真 
を連続で撮ることびできます。 



D ダイヤルを囚3じ合わせます。 

2 

A ダイヤル（ぶ〇を回して、ずらし量をセ 
ットします。（ずらし量は、 1/3 段ピッチで 
±3 段まで設定できます。） 

3 

D ダイヤルをドライブエリアに戻します。 


♦初期設定では、適正^アンダー^スーバーの順度で撮影されます。 

• ファインダー肉のカウンター表示部に、スートブラケット撮影の何枚目かび逆 
算表示されます。（カウンター表示と交豆に表示されます）（ファンクション画 
面表示中は、ファンクション画面のカウンター表示部じち表示されます） 



•例えば、ずらし量 2.0 じセツトした揚合の各露出モードでのファインダー肉表 
示は L ソ下のよ5じなります。 



P ， A 夕 

M 

1コマ目 

0.0 

測定値※ 

2コマ目 

- 2.0 

測定値に巧して一 2.0EV の数値 

3コマ目 

+ 2.0 

測定値に巧して +2.0EV の数値 


(※測定値とは設定した露出と力 X ラび判断した適正値との差の値です。） 
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• 各モードでの補正は L ソ下のぶうじ巧むれます。 

P シャッターと絞りび巧に変化します。 

A シャッター速度び変化します。 

S 絞りび変化します。 

M 設定したシャッター速度を中化\としてシャッター速度び変化します。 


ごを意 


•オートブラケット機能は自動的に解除されません。撮影び完了したら同じ手 
順でずらし量を 0.0 じ戻してくださし、。 

•オートブラケット機能はフラッシュ撮影と併用できません。フラッシュをポ 
ップアップすると、オートブラケットの設定び解除されます。 

• D ダイヤルを凸〇じ合わせたが態では、スートパワースフや LCD スフ等の 
省電力機能び働きません。設定後は必ずドライブエリアに戻してくださし、。 


•セルフタイマーじセツトした揚合、3コマ （5 コマのオートブラケツトを選択し 
た揚合は5コマ）連続撮影となります。 

• スートブラケツトの途中でドライブモードを変更することびできます。ただし、 
セルフタイマーじ変更すると、残りのコマは連続撮影されます。 


♦オートブラケットの撮影順度、および撮影枚数を 5 枚に変更することびできま 

す 。 ro 撮影設定」 （ P .28 )^r 才ートブラケット設定」 より設定してくださし、。 


3 Q ] 0►-► + 

(初期設定） 

3 コマ（適正ーアンダ——^スーバー） 

3〇!1-►〇► + 

3 コマ（アンダ——^適正ースーバー） 

3〇!1 +►〇►- 

3 コマ（オーバ——^適正ーアンダー） 

5"^ 0►-► + 

5 コマ（適正ーアンダ——^スーパー） 

5鄭—►〇 ► + 

5 コマ（アンダ——^適正ースーパー） 

5^ +►〇►- 

5 コマ（オーバ——^適正ーアンダー） 


♦ 5 コマのオートブラケットを選択した揚合、設定できるずらし量は、最乂 ±1.7 
段までとなります。 


77 






オートブラグットは露出補正と組み合わせて使用できます。 

力 x ラび判断した適性露出に巧して、明るめや暗めな露出を基準じしたオートブ 
ラケット撮影び巧能です。前記の手順に従って、露出補正とオートブラケットの 
両方の設定を行って<ださい。どちらを先にセットしてち結構です。 

ファインダー肉の表示は、露出補正量と、オートブラケットのずらし量の合成さ 
れた数値び表示されます。 


例えば、露出補正量+1.7、オートブラケットのずらし量を 1.0 とセットした揚合 
の動作、およびフアインダー肉表示は L ソ下のようじなります。 


1 コマ目 

+ 1.7 露出補正量+1.7、ずらし量なし 

2 コマ目 

+ 0.7 露出補正量 +1.7 とずらし量一 1.0 の合成値 

3 コマ目 

+ 2.7 露出補正量 +1.7 とずらし量 +1.0 の合成値 


リモコン撮影 


別売りのリモートコント□ーラー RS -31、 および RS -21 を使用してシャツ 
ターを離れた所から切ることびできます。使用可能範囲はいずれちカメラの 
正面から約 5 m 、 左ち 30° で約 3 m です。但し使用レンブ(こよっては、左方 
向からの有効角度-距離 I こ制限びでる揚合びあります。 


リモコンの 各部の名称 

① 送信ボタン 

② ディレイタイ厶切換えスイッチ 

③ 送信部 

④ チャンネル選択スイツチ 


リモコン 撮影手順 


リモコン 側の設定 


リモコンのデイレイタイ厶切換えスイッチ 
でディレイタイ厶を選択します。 



• 送信ボタンを押すとすぐじシャッターび'切れます。 

• •参送信ボタンを押してから約3秒後にシャッターび'切れます。 

2 

チャンネル選択スイッチで、1 • 2 • 3のいずれかを選択します。 
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カメラ側の設定 

3 

「〇撮影 設定」 （ P .28) 一「リモコンモー ド」より、リモコンのチャンネルと一 
致するチャンネルを選択します。 

4 

構図を決め、シャッターを半押ししてピントを合わせてから、ピントびずれない 
よ5じレンブのフスーカスモードスイッチを M じします。 ( AF のままでは他のも 
のじピントび合ってしまうことびあります。） 

5 

リモコンをちって5定の位置に立ち、リモコンを力 x ラの受信部に向けて送信ボ 
タンを押します。 

6 

撮影び終了したら、手順 3 から同じ手順でリモコンモードを解除します 。 (OFF 
を選択します)。 

♦連続撮影との併用はできません。 D ダイヤルび連続撮影にセットされた揚合、1 
コマ撮影となります。 

♦強い逆が時や距離び遠すぎる揚合、リモコンび作動しない揚合びあります。リ 
モコン撮影びできないときはセルフタイマーを使用してくださし、。 

• ファインダーからの逆入化で露出びずれることびありますので、ファインダー 
キャップを使用して < ださし、。 


ごを意 


• リモコンモードび設定されていると、オートパワースフ機能び働かなくなり 
ます。電池の消耗を防ぐ為、リモコンを使用しない揚合は必ずリモコンモー 
ドを解除して < ださし、。 

•バルブ撮影ではリモコンを使用することびできません。バルブ撮影びセット 
されたが態でリモコンの送信ボタンを押すと、1/180秒（画像情報上は1/200 
砂と表示されます）でシャッターび'切れます。 
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ミラーアツプでの便利な使い方 


ミラーアップとの併用時は、1回目のレリーブを力:>< ラのシャッターボタン 
で行い、2回目のレリーブ(こリモコンを使用すると、ピントをマニュアル(こ 
する手間びはぷけます。 

1 

D ダイヤルを UP じ合わせ、リモコンモードをセットます。 

2 

力 x ラのシャッターボタンを半押ししてピントと露出を合わせます。さらに押し 
込巧とミラーび上びりピントと露出び記憶されます。 

3 

リモコンを力 x ラの受信部に向け、送信ボタンを押して撮影します。 


リモコンの電池交換 （RS-31) 


リモコンの電ミ也び消耗すると、リモコン撮影びできなくなります。撮影びで 
きな< なった時は電ミ也の交換をして< ださい。電ミ也はリチウ厶電ミ也 3 V 
( CR 203 2) を1個使用します。 

1 

電ミ也蓋をコインなどで左方向に止まるまで回し取り外します。 

2 

電ミ也の+の面を上にして新しい電池を入れます。 

3 

本体と電化蓋の指標を合わせ、コインなどでち方向に止まるまで回し取り付けます。 



ごを意 


•電化を交換してち作動しないときは、電池の向きび逆か、電池の性能び低下 
しているおそれびあります。 
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プレビューボタンと被写界深度 


プレビューボタンを押すとその時の絞り値まで絞り込み、ピントの合5範囲 
を確認できます。 



被写巧深度の確認や、ボケの具合を確認するこ 
とびできます。ボタンから指をはなすと絞りは 
開放に戻ります。押している間は AE □ックび 
働いています。 


被写界深度について 


被写体 I こピントを合わせたとき I こ、その被写体の前後 I こちピントの合ってし、 
るよう(こ見える範囲びあります。被写巧深度とはこの鮮明(こ写るよう(こ見え 
る範囲のことを指します。 

被写巧深度には次のよ5な性質びあります。 

絞り込をほどに深くなる（ピントの合っているよラに見える範囲び広くなる） 
同じレンブで同じものを撮影したとき、 F 8 と F 22 では F 22 の方び深し、。 

焦点距離び'短い（広角）ほど深<なる 

同じ距離の被写体を同じ絞りで撮影したとき、 28 mm と 50 mm では 28 mm の方 
び深し、。 

撮影距離び'遠いほど深 < なる 

同じレンブで同じ絞りで撮影したとき、 2 m と 5 m では 5 m の方び深し、。 


フラッシュ撮影について 


エレクトロニックフラッシュ EF-610DG SUPER SA-STTL (別売） 
エレクトロニックフラッシュ EF-610DGSTSA-STTL (別売） 

別売のシグマエレクト□ニックフラッシュ EF -610 DG SUPER SA - STTL 、 または 
EF -610 DG ST SA - STTL を装着することじより、 S - TTL 方ぶじよる自動調が撮影 
や、マルチ豬化撮影 （ EF -610 DG SUPER SA - STTL のみ）などの多彩なフラッシ 
ュ撮影び'可能となります。 
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EF-610DG SUPER SA-STTL, EF-610 DG ST SA-STTL の特長 


•最大ガイドブンバー 61 aS 0100/ m 、105 mm 時）の乂化量。 

•撮影レンブの焦点距離 (24-105 mm ) じ合わせて照射角び自動的に変化するス 
ートブー厶機能。巧蔵のワイドパネルを使用することじより、 17 mm の画角ま 
で巧麻します。 

•上方向、左ち方向に凳化部を動かすことのできるパウンスヘッド機能。さらに 
下方向に7°動かすことちできますので、お接撮影時に威力を豬揮します。 

• 同調速度に左ちされず、最高シャッター速度1/8000秒まで巧麻巧能な S-TTL 
AUTO FP 凳化 ( EF -610 DG SUPER SA-STTL のみ)。 

•他のシグマ SD シリーブ、および SA -7、 SA -9 にもご使用になれます。 


ごを意 


• SD 1 Merrill じ使用できるクリップスンタイプのフラッシュは、シグマ用で、 
なおかつ名称に DG と表記されているフラッシュのみです。 DG の表記のな 
いシグマ用のフラッシュ、シグマ製の他:><一力一用のフラッシュ、および他 
メーカーのフラッシュは使用できません。 


フラッシュ撮影において SD 1 Merrill の性能をフルに豬揮させるじは、 EF -610 DG 
SUPER SA - TTL もしくは EF -610 DG ST SA - STTL をご使用ください。 L ソ前に豬 
売されたシグマデジタルカ X ラ用フラッシュちご使用になれますび'、機能や性能 
じ制限びあります。 L ソ下の表をご参照くださし、。 


SD1Mer 川Iで使用可能なフラッシュ 


EF -610 DG SUPER SA-STTL 

o 

EF -530 DG SUPER SA-STTL 


EF -500 DG SUPER SA-STTL 


EF -500 DG SUPER SA 

《2,3 

EM -140 DG SA-STTL 



EF -610 DG ST SA-STTL 

o 

EF -530 DG ST SA-STTL 

o 

EF -500 DG ST SA-STTL 

o 

EF -500 DG ST SA 

《2 

EF -140 DG SA-STTL 

o 


制限事項 


o 

制限事項はありません。 


S-TTL AUTO FP 凳化はご使用になれません。マニュアル FP 凳化でのご 
使用じなります。 

《2 

AF 補助化の到達距離び短くなり、距離ゆ被写体によってはピントび合わな 
し、揚合びあります。その揚合はマニュアルフブーカスでご使用くださし、。 

《3 

カメラの露出表示とフラッシュの露出表示び一致しなし U 夏合びあります。た 
だし S - TTL 撮影では正常に露出制御されます。 

ワイヤレス撮影機能はご使用になれません（スレーブ発光は巧能です)。 
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• SD 1 Mer 川 I は PC シンク□ターミブル（コネクターカバー巧） ( P .13) を使用し 
て、シンク□コード接続のフラッシュを使用することびできます。 


ごを意 


• PC シンク□ターミブルを使用してのフラッシュ撮影では、 S-TTL じよる自 
動調が撮影はできません。 

•力:>< ラの露出モードを M 、 シャッター速度を1/160秒 L ソ下、もしくは Sync 
(1/180) じセットし、ご使用のフラッシュの使用説明書に従って撮影してくだ 
さし、。 

•シンク□端子極性び、中央のピンびプラス、外周部びマイブスのもののみ巧 
麻しています。逆の極性のちのをご使用の揚合は市販の変換コード等を利用 
してくださし、。 


警告 


• シンク□端子電圧び 250 V L ソ上のフラッシュは使用できません。力ラの故 
障の原因となります。シンク□端子の仕様じつきましては、各 X - カーにお 
問い合わせ < ださし、。 


縦位置情報記録 

縦位置で撮影された情報を画像(こ記録することびできます。 

「〇撮影設定」 （ P .28) ^「縦位置情報記録」より設定してくださし、。 


切 

縦位置情報を記録しなし、 

入（初期設定） 

縦位置情報を記録する 


• 縦位置情報び記録された画像は、再生時に自動的に縦方向に回転されて表示さ 
れます。 

• 縦位置情報び記録された画像をソフトウエアお GMA Photo Pro で開いた揚合、 
自動的に縦方向に回転されて表示されます。 

• 縦位置情報び記録された画像を「尼]再生設定」 （ P .28) の「回転」で向きを変 
要した揚合、その後は変更されたが態で表示されます。 


83 










•「因再生設定」 ( P .28) ^「回転表示」^「切」じ設定されている揚合、縦位 
置情報び記録された画像ち横方向に表示されます。 


ごを意 


•力 X ラを斜めに構えたり、上向き、下向きで撮影した揚合、縦位置情報び正 
し < 記録されない揚合びあります。 


カスタムモード 


好みの設定を登録し、モードダイヤルで簡単(こ呼び出すことびできます。 （3 
つのパターン登録することびできます。） 


• L ソ下の項目の設定を一括登録できます。 

撮影機能 


露出モード ( P .45) 

調が補正値 ( P .75) 

AF ポイント ( P .57) 

オートブラケットのずらし量 ( P .76) 

露出補正値 ( P .74) 



QS メニュー 


旧0感度 ( P .67) 

AF モード ( P .56) 

豬化モード ( P .53) 

測がモード ( P .71) 

ホワイトバランス ( P .65) 

カラーモード ( P .69) 

画質 ( P .68) 

画像ヴイブ ( P .68) 

〇撮影設定 

ピクチャーセッティング ( P .70) 

縦位置情報記録 ( P .84) 

AEL ボタンの設定 ( P .73) 

半押し AEL ( P .73) 

ス□ーシンク □ ( P .54) 

シンク□モード ( P .54) 

オートブラケット設定 ( P .76) 

AF 補助が ( P .58) 

AF 駆動設定 ( P .60) 

A / S ダイヤルの入れ換え ( P .110) 
ダイヤルの回転方向反転 ( P .110) 
aP モードの動作 ( P .64) 

リモコンモード ( P .78) 

乂カメラ設定 


拡張モード ( P .50) 

I 
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設定の保存 


上記の項目を一通り好みのが態に設定します。 

2 

「A カメラ設定」 （ P .28) 一「カスタムモー 
ドのを録」より、〇ボタンで C 1、 C 2、 C 3 
のいずれかを選び、ボタンを押して確認 X 
ッセージを開きます。 

3 

確定する揚合は@)ボタンを、中止する揚合は©ボタンを巧して<ださし、。 


ご注意 


•保存を確定すると、 L ソ前に保をされていた設定は、新しい設定に上書きされ 
ます。 


_ カスタムトト’の登録 

ィ I ~~ ]► C2 C3 

⑩ホ定 〇キャン t ル 


設定の呼出し 



モードダイヤルを C 1、 C 2、 C 3 のいずれかじ合わせます。 



カスタ厶モード時に、前記項目の設定を一時的に変更するこ 
とびできます（露出モードを除く）。 

変更するとフアンクシヨン画面のカスタ厶モード表示部に ★ 
マークび 点灯します。 


下の操作じより、変更した設定の容はク IJ アされます。 

• 電源を OFF じする（スートパワースフ機能で OFF になった揚合ち含を) 
• モードダイヤルを他のポジションじ変更する 
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撮影画像の再生、消去、編集 

ここでは、撮影した画像の再生、消去、編集の仕方(こついて説明します。 


メ モ 


♦他の力ラで撮影した画像や、ファイル名を変更したり、カード巧の DCIM 
フォルダから移動させた画像ファイルは、表示できない揚合びあります。画 
像ファイルの名前や番号じついての詳しい肉容は、 P .108 「ファイル番号の 
設定」をご覧<ださし、。 


撮影画像確認 

SD 1 Merrill では、撮影後すぐ I こ液晶モニタ I こ画像を自動的 I こ表示させ 
ることびできます。この機能は、露出や構図を即座(こチェックするの 
(こ役:立ちます。 


撮影画像確認時聞の設定 


撮影直後の画像を液晶モニタに表示させる時間を設定します。 

「〇撮影設定」 ( P .28) -「撮影画像確認」より設定します。 


撮影画像確認時間設定オプション 


切 

表示しません 

励2秒 

(初期設定） 

2砂間表示します。 

(液晶モニタび2砂後に自動的に消えます。） 

5砂 

5砂間表示します。 

10砂 

叫0秒間表示します。 


• m ) マークは、電化の消耗を抑える推奨設定です。 
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•手動で撮影画像確認画面の表示を消す揚合は、©ボタンを押すか、シャツタ 
ーボタンを半押ししてくださし、。 

• 撮影画像確認画面では、拡大表示、「尼]再生設定」の各設定、他の画像へ 
の切りかえはで蹇ません。 

•撮影画像確認画面は、88ページの1画像再生、および91ページの画像情報 
を見るで設定されたが態で表示されます。 


撮影画像の再生 

SD 1 Merrill で撮影した画像を様々な方法で再生することびできます。 



SD 1 Merrill で撮影した画像を再生する(こ 
は、本体背面の囚ボタンを押します。力 
ード I こ最後 I こ記録された画像び、1画像再 
生で液晶モニタに表示されます。 


本体背面の囚ボタンを押すと、液晶モニタび点灯し画像び再生されます。 

• 再度、[旦ボタンを押す、もしくは©ボタンを押すと液晶モニタび消灯します。 



• 撮影画像を再生してから新たに撮影した画像びない揚合は、最後に再生した 
画像び表示されます。 

•カードに画像びない揚合は、"画像がありません"と警告表示されます。 

•画像の再生中でち、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影を始める 
ことびできます。 









1 画像再生 


記録された画像を見るじは、本体背面の囚ボタンを押します。 

1画像再生中は： 

• A ダイヤル（ぷ〇をちじ回すと次の画像、左に回すと前の画像を表示します。 


►ボタンを巧すと、次の画像を表示します。 

イボタンを押すと、前の画像を表示します。 

令ボタンを押すと、情報表示び'切換ります。情報表示は L 乂下の2つのパターン 
と、情報表示無しを選択できます。 


電お残量表示 画像サイズ 


画質フナルダ番号/フアイル番号 


4iEn 


ミミ i : BAS に 100-1364 



た、. -： 



誘絲さ 

.な 終•令 

/ 

ぶの/ 828 

顧/ 


ファイル順/ファイル数 年/月/日 時/分/砂 

▲ 


662/828 1/2500S F 5.6) ISO 400 


ファイル順/ファイル数 シャツター速度 絞り値 ほ0感度 



•イ►ボタンを押したままじすると、より速く画像を切り曽えることびできま 
す。画像の切誓えは、ボタンを離すまで自動的に行われます。 


•最初と最後の画像は IJ ンクしています。最初の画像の前は最後の画像、最後 
の画像の次は最初の画像び表示されます。 
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拡大して表示する（拡大表示) 


画像を拡大表示することびできます。画像を詳細(こ見たり、ピントのチェッ 
ク(こ便利です。 


1画像再生中に S ダイヤル（@)を0側 
じ回します。 


拡乂率は L ソ下の通のです。 

等倍一 X 1.25^ X 1.6 一 X 2.0 一 X 2.5 一 X 3.1 5一 
X 4.0 一 X 5.0 一 X 6.3 一 X 8.0 一 X 10.0 


拡大表示中は： 

• S ダイヤル (#) S Q 側に回すとより拡大されます。因側に回すと縮小 
されます。 

• A ダイヤル（ぶ〇をちじ回すと次の画像、左に回すと前の画像を表示します。 
♦令ボタンで上下方向に、イ►ボタンで左ち方向に再生部分を移動できます。 

• © ボタンを押すと等倍に戻ります。 

• @)ボタンを押すと等倍に戻ります。 



ごを意 


•お乂表示中はイ►ボタンで画像を切誓えることはできません。 S ダイヤル 
(#) S H 側に回す、もしくは©ボタンを押して等倍 （1 画像再生） 
じ戻ると、画像の切誓えびできるようじなります。 
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9 画像表示（コンタクトシート表示) 


9画面表示の「コンタクトシート」では、複数の画像を一度(こ表示すること 
びできます。 



1画像再生中に S ダイヤル（@)を因側 
じ回します。 



コンタクトシート表示では： 

• ィこ►ボタンで他のヴ厶ネイル画像の選択びできます。 

• A ダイヤル（ぷ〇をちじ回すと次のヴ厶ネイル画像、左に回すと前のヴ厶ネ 
イル画像び'選択されます。 

• S ダイヤル （#) を Q 側に回すと、選択されているヴ厶ネイル画像ろ M 画 
像再生されます。 

• © ボタンを押すと1画像再生に戻ります。 



•最初のページと最後のページはリンクしています。最初のページの前は最後 
のページ、最後のページの次は最初のページび表示されます。 
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画像情報を見る 



® ボタンを押すと、画像ごとの追加情報び 
表示されます。シャッター速度や絞り值 
外(こ、測光モードやフスーカスモードなど 
詳細な情報び表示されます。（画像情報ス 
クリーン） 


1画像再生、コンタクトシート表示で、〇ボタンを押します。 


も義。>夕方!: 

。化 ^ y □ _ 


ミミ i : BAS に 100-1610 I 



30mm [17-70] 


A 1/250S F5.6 I 

+ 0.7 困 +0.7 巧 


3+0.2 が +0.2 が +0.4 VMD r よ国 J UF 

1 别〇山 



22 23 24 25 


27 遍 IpT 28 证 



設定時のみ表示されます。 

《2 マニュアルフスーカス 設定時のみ表示されます。 
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《3 

AF モードの揚合、合焦したフスーカスポイントび赤く表示されます。合焦しなし、 
が態で撮影された揚合はホ < 表示されません。 

MF モードの揚合、合焦表示び点灯したが態で撮影するとフスーカスポイントび 
赤<表示されます。合焦表示び点灯しないが態で撮影された揚合は赤<表示され 
ません。 

画像情報スクリーンでは： 

• A ダイヤル（ぶ〇をちじ回すと次の画像、左に回すと前の画像を表示します。 

• ►ボタンを押すと、次の画像を表示します。 

♦イボタンを押すと、前の画像を表示します。 

♦再度©ボタンを押すと、直前の再生が態に戻ります。 

• © ボタンを押すと液晶モニタび消灯します。 


画像情報スクリーンでの拡大表示 


但 110x3.15 





巧; 

30mm [17-70] 


ミ y: FINE 100-1851 

ISO 100 AIVB Qj| 
A 1/250S F5.6 

-0.3 困 ±0.0 扭 


3+0.0 が +0.0 が +0.0 STD. 

362/451 2012/03/07 04:05 :の PM 


画像情報スクリーンの表示中 I こ s ダイヤ 
ル（榮）を0側(こ回すと画像び拡乂さ 
れ、特定領域の詳細なヒストグラ厶情報を 
見ることびできます。 

• ヒストグラ厶じついての詳細は次の項目を 
ご覧くださし、。 


画像情報スクリーンでの拡大表示中は： 

♦令ボタンで上下方向に、イ►ボタンで左ち方向に再生部分を移動できます。 
(ヒストグラ厶値び自動的に変わります。） 

• S ダイヤル (#) S Q 側に回すとより拡乂されます。因側に回すと縮小 
されます。 

• ©ボタンを押すと、拡乂表示を解除しフル画像の画像情報スクリーンび表示さ 
れます。（再度、©ボタンを押すと液晶モニタび消灯します。） 
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ヒストグラム 


ヒストグラ厶は、画像の明るさの分巧をグラフ表示じしたちのです。水平軸は 
明るさのレベルを示し、左方向ほど暗<、ち方向ほど明る<なります。垂直軸 
は各明るさの画素の登場回数を表しています。グラフの分巧が態を見ることじ 
より、露出の判断の参考じすることびできます. 

SD 1 Mer 川 I のヒストグラ厶表示は 、 R (赤 ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを 
同時に表示するし < みになっています。 


フル画像時のヒストグラ厶を調べることじよって、画像を体の露出を判断するこ 
とびできます。また、拡大表示でのヒストグラ厶を見ることじより、任意の部分 
の露出を判断することちできます。 


面！ 巧 : FINE 1 日 0-1 孤 1 

。。。 I ぃ. ■ ■ 

。。。 旧〇 100 All 旧鸟 I 

A 1/4000S F5.6 
30mm [17-70] -2.0 困 ±0.0 扭 

3+0.0 が +0. 日 a ：+0.0 STD. 

372/451 2012/03/07 04: 巧: 34 PM 


このヒストグラムは、画素の分布び暗い方向に 
かたより、明るい方向に殆どを巧していません。 
従って露出不足でを体に暗めの画像であるこ 
とを示しています。一般に左側にかたよってし、 
るヒストグラムは、上記のよ5に露出び不足し 
ている揚合か、ちし< は適正露出でち、暗し、部 
分や暗めの被写体び画面に占める割合び大き 
<、暗い画素で構成された画像の揚合です。 


Jiiil 

巧 : FINE 100-1862 

，—、 口 .. 6 - 

へ、.- 心/、 

7 n r 

ISO 100 AWB 鸟 1 

一. 

A 1/1000S F5.6 

30mm [17-70] 

±0.0 困 ±0.0 巧 

3+0.0 が +0.0 日; +0.0 STD. 

373/451 2012/03/07 04:26:40 PU 


このヒストグラムは、ほぼ巧一に画素びおなさ 
れており、適正に露出された画像であることを 
示しています。ただしヒストグラムは、被写体 
の色ゆ画面に占める割合などによって大き< 
左ちされますので、一概に適正露出であるとは 
限りません。 


ミ y: FINE 100-1863 



IS0 100 All 旧鸟 I 

IHHHH A 1/250S 
30mm [17-70 】 +2.0 困 ±0.0 货 

3+0.0 が +0.0 白 ; +0 .日 STD. 

374/451 2012/03/07 04:27:31 PM 


このヒストグラムは、画素の分布び明るい方向 
にかたより、ち端に多くの画素びを在していま 
す。従って露出スーバーで全体に明るめ画像で 
あることを示しています。一般に、ち側にかた 
よっているヒストグラムは、上記のよ5に露出 
びスーバーしている揚合か、ちしくは適正露出 
でち明るい部おゆ明るめの被写体び画面に占 
める割合び大きく、明るい画素で構成された画 
像の揚合です。 
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ごを意 


•撮影画像確認時に表示されるヒストグラ厶は RGB を合わせた値（輝度分な 
表示）です。 

• カラーモードび白黒、およびセピアで撮影された JPEG 画像で表示されるヒ 
ストグラ厶は、 RGB を合わせた値（輝度分な表示）です。 


露出ナーバー警告 


露出スーバーで画像び飛んでしまっているハイライト部分を、赤色で警告表 
示することびできます。 

「因再生設定」 （ P .28) 一「露出警告」一「入」じ設定してください。 



• (§) ボタンを「露出警告」入/切のショートカットボタンに設定することびで 
きます。 （ P .104 参照）ボタンの設定は、上記セットアップ ニューじよ 
る「露出警告」の設定肉容じ影響しません。 
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TV で見る 


SD 1 Merrill では、付属の AV ケーブルを使用してテレビやビデオデッキ、 
DVD レコーダーなど(こ接続し、記録した画像をテレビで見たり、ビデオや 
DVD など(こ録画することびできます。 



ビデオ機器との接続 


コネクターカバーを 開きます。 

2 

AV ケーブルを力>(ラのく USB / VIDEO - OUT > 
端子と、テレビやビデオデッキのビデオ入力 
端子に接続します。（黄色のプラグをビデオ入 
力端子に接続して < ださし、。） 

3 

カメラとビデオ機器の電源を入れます。 


警告 


• ビデオ機器との接続じは、付属の専用 AV ケーブル L ソ外は使用しないでくだ 
さい。他のケーブルを使用すると、故障の原因じなることびあります。 



♦電化の消耗を防ぐため、別売りの AC アダプターを使用することをお薦めし 
ます。 


♦ビデオ出力のモードは、初期設定では NTSC 方巧になっています。 PAL 方巧 
( P .120 参照）の機器に接続する揚合は、「乂カメラ設定」 （ P .28) 一「ビデ 
才出力」より 「 PAL 」 じ変更してお使いくださし、。 
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画像の消去 

カード I こ記録された画像を消去する方法を説明します。 


消去ボタンで消去する 



1(消去）ボタンでは、現在表示中の1 
画像のみ消去できます。 


消去したい画像を表示します。 

2 

f ボタンを押します。 （ 「このファイルを消去しますか？」と確認メッセージが 
表示されます） 

3 

(§) ボタンを押して消去します。消去しない揚合は©ボタンを押します。 


ごを意 


•画像び□ックされている揚合は、「このファイルはロックされています。」 

と確認 x ッセージび表示され、消去から保護されます。消去したい揚合は、 
はじめじ□ックを解除してください。 ( P .98-100 参照） 

• RAW + JPG で記録された画像は、 RAW 画像、 JPEG 画像巧に消まされます。 
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消去メニューから画像を消去する 


消去 ニューからは1画像、あるいは複数の画像をまとめて消去することび 
できます。 

1 

画像の表示中に MENU ボタンを押して「囚再生設定」 ( P .28) を開き「消去」 
を選択します。 

2 

サブニューで、 ■ UTF のいずれかの方法を選択します。 


現在のファイル 

現在の1画像のみ消去します。 

マーク 画像 

カード肉に記録されたマークした画像をすべて消去します。 
(画像のマークじついては P .100 - 102 をご覧ください。） 

全画像※ 

カードに記録されたすベての画像を消去します。（□ックさ 
れた画像は消去されません。画像の□ックじついては P .98 - 
100をご覧ください。） 


《全画像の消去は、画像を表示していないときでち実行可能です。 

3 

ボタン、もしくは►ボタンを押すと、確認 x ッセージび表示されます。 

4 

画像を消去する揚合は@)ボタンを、消去しない揚合は©ボタンを押します。 


ごを意 


• 「マーク画像」および「全画像」の消去は、カード肉のファイル数じよって、 
かなりの時間び掛かることびあります。 



• □ックとマークびかけられた画像は、「マーク画像」では消去できません。 
□ックされた画像は初めに□ックを解除して<ださい。マークされた画像は 
□ックされない限り消去から保護されません。 


• 画像 L ソ外のフアイルや、□ツクされた画像を含をすべてのフアイルを消去す 
る揚合は、セットアップ:><ニューの「力ードの初期化」を巧います。 （ P .41 
参照） 
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再生時のその他の機能 

スライドショー、□ック、マーク、回転などの機能を説明します。 


画像をロックする 



□ックは、誤って画像を消去することを防 
ぎます。 

(□ックした画像を消去する揚合は、□ッ 
クを解除しなければなりません。） 


ロック設定オプション 


ロック/ロック解除 

現在選択されている画像のみを□ックします。既に 
□ックされている揚合は、「□ック解除」と表示さ 
れます。 

ド□ック 

マークされた画像をすべて□ックします。 

(画像のマークは P .100 - 102をご覧ください。） 

全ロック※ 

すべての画像を□ックします。 

ドロック解除 

マークされた画像をすべて□ック解除します。 
(画像のマークは P .100 - 102をご覧ください。） 

全ロック解除※ 

すべての画像の □ ックを解除します。 


《「全ロック」および「全ロック解除」は、画像を表示していないときでち実巧巧 
能です。 



• I □ックされていてち、カードの初期化を巧5と画像は消去されます。カード 
の初期化を巧5ときは十分を意して < ださし、。 



• I □ックされた画像は、パソコンでは「読み取り専用」と表示されます。 
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1 画像ロック 


□ックしたい画像を表示します。 

2 

MENU ボタンを押して「因再生設定」 ( P .28) を開き「ロック」を選択します。 
(サブメニューのオプションび「ロック」び選択されたが態になっています） 

3 

@)ボタン、ちし<は►ボタンを押します。 



• □ックされた画像にマークび表示され 
ます。 



• I □ックを解除するには、□ックされた画像を選択し、上記と同じ手順で解除 
します。 


複数画像のロック 


画像の表示中に MENU ボタンを押して「囚再生設定」 ( P .28) を開き「ロック」 
を選択します。 

2 

サブメニューで「マーク画像のロック」、もしくは「全ロック」を選択します。 

3 

ボタン、もしくは►ボタンを押すと、確認 x ッセージび表示されます。 

4 

□ックする揚合はボタンを、□ックしない揚合は©ボタンを押します。 

• I □ックされた画像にはすべて、 ©0 マークび表示されます。 
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•複数の画像を□ック解除するには、□ック><ニューの 「全 ロック 解除」か 
「f •ロック 解除」を選択します。 

• @)ボタンを画像□ックのシヨートカットボタンに設定することびできます。 

(P.104 参照） 


ごを意 


• 「ドロック」 および 「f •ロック 解除」は、カード肉のファイル数じよって、 
かなりの時間び掛かることびあります。 


画像をマークする 


囚 __ 

ロック … 

r い - ク 

1 ス-勺 

回お 

を画像マ-ク 

消•去 

全画像トクお除 

スライい卜 


DP0F 設ぞ 


⑩決定 

〇キャン t ル 


画像をマークすると、お気に入りの画像の 
区分け、スライドショー用の画像の選別、 
消去ニューの「マークしたファイルをす 
ベて消去」 (P.96-97) で消去する等、画像 
の選別 I こ便利です。 


マーク 設定オプション 


マーク/マーク解除 

現在選択されている画像のみマークします。既にマー 
クされている揚合は、 「マーク解除」 と表示されます。 

全画像マーク※ 

すべての画像をマークします。 

全画像マーク解除※ 

すべてのマークされた画像をマーク解除します。 


《 「全画像マーク」 および 「全画像マーク解除」 は、画像を表示していないときで 
ち実行可能です。 



• 力:ラでマークした画像は、 SIGMA Photo Pro 上でちマークが態と表示され 
ます。 
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1 画像 マー ク 


マークしたい画像を表示します。 

2 

MENU ボタンを押して 「因再生設定」 ( P .28) を開き 「マーク」 を選択します。 
(サブメニューのオプションび 「マーク」 び選択されたが態になっています） 

3 

@)ボタン、ちし<は►ボタンを押します。 



• マークを解除するには、マークされた画像を選択し上記と同じ手順で解除し 
ます。 

• @)ボタンを画像のマークのショートカツトボタンに設定することもできま 
す。 （ P .104 参照） 


全画像 マーク 


画像の表示中に MENU ボタンを押して 「因再生設定」 ( P .28) を開き「マー ク」 
を選択します。 

2 

サブメニューで 「全画像マーク」 を選択します。 

3 

ボタン、もしくは►ボタンを巧すと、確認><ッセージび表示されます。 

4 

マークする揚合は （§) ボタンを、マークしない揚合は©ボタンを押します。 
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• マーク された画像にはすべて p マークび 表示されます。 



•マークされた画像をすべて解除するには、マークニューの 「全画像 マーク 
解除」 を選択します。 


ごを意 


• 「全画像マーク」 および 「全画像マーク解除」 は、カード肉のファイル数に 
よって、かなりの時間び掛かることびあります。 


画像を回転する 


ロパ 
トク 

囚 —：— 

ri 回ぉ 

P 回ぉ〇 

消去 

I 回ぉ〇 

スライい卜 


DP 0 F 設定 


⑩決定 

〇キャン t ル 


画像の表示方向を回転させることびでき 
ます。 


回転設定オプション 


回転〇 

現巧選択されている画像をち回り（時計方向）に 90 度回転します。 

回転〇 

現在選択されている画像を左回り（反時計方向）じ 90 度回転します。 


回転したい画像を表示します。 

2 

MENU ボタンを押して 「因再生設定」 ( P .28) を開き 「回転」 を選択します。 


3 

サブメニューで、回転方向（反時計回り「回転〇」あるいは時計回り「回転 Oj ) 
を選択します。 
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4 

画像を回転させる揚合はボタンを、しない揚合は©ボタンを押します。 



• 180 度回転する揚合は同じ方向に 2 回、回転させます。 

•元に戻すじは、反巧方向に回転させます。 

• @)ボタンを画像回転のショートカツトボタンに設定することちできます。 

( P .104 参照） 

•力:ラで回転させた画像は 、 SIGMA Photo Pro でち同じ向きで表示されま 
す。 


ごを意 


• 「囚再生設定」 （ P .28) の 「回転表示」 び 「切」 じ設定されている揚合、 
画像回転 X ニューは選択できません。 
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OK ボタンに機能を割り当てる(シヨートカットボタソ 



@)ボタン I こ、再生 I こ関する機能を割り当て 
ることびできます。よく使う機能を割り当 
てて、1アクションで簡単(こ巧うことび'で 
きます。 


「囚再生設定」 ( P .28) ^ 「OK ボタンの設定」 より設定します。 


OK ボタンに割り当て可能な機能 


ロック/ロック解除 

□ックしていない画像上で@)ボタンを押すと□ックさ 
れます。既に□ックされている画像上でボタンを押す 
と□ックび'解除されます。 

マーク/マーク解除 

マークしていない画像上で@ボタンを押すとマークさ 
れます。既にマークされている画像上でボタンを押す 
とマークび'解除されます。 

回転〇 

@ボタンを押すたびじ、画像をち回り（時計方向）じ90 
度回転します。 

回転〇 

@ボタンを押すたびじ、画像を左回り（反時計方向）じ 
90度回転します。 

露出警告 

@)ボタンを押すたびじ露出警告表示の ON / OFF び繰り 
返されます。 


♦割り当てた機能を解除するには、 「なし」 じ設定してくださし、。 


ごを意 


• @)ボタンに 「回転」 を割り当てた揚合、 「囚再生設定」 （ P .28) の 「回転 
ま示」 び 「切」 じ設定されていると、ボタンを押しても画像の回転は実行 
されません。 
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スライドシヨーを見る 


SD 1 Merrill のスライドショー機能を使用すると、すべての画像あるいは選 
択した画像のみを自動的(こ再生します。 


スライド シヨー オプション 


全画像 

すべての画像を再生します。 

ロック画像 

□ックされた画像のみ再生します。 

マーク 画像 

マークされた画像のみ再生します。 

スライドショーの設定 

表示間隔の設定、繰り返しのする/しないを設定し 
ます。 


スライドショーの見方 


画像の表示中に MENU ボタンを押して 「囚再生設定」 ( P .28) を開き 「スライ 
ドショー」 を選択します。 

2 

サブメニューで 「全画像」 「ロ ックのみ」「マークのみ」 のいずれかを選択します。 

3 

ボタン、もしくは►ボタンを押すと、スライドショーび始まります。 

♦スライドショーを途中で停止したい揚合は、@)ボタン、もしくは©ボタン 
を押します。 


ごを意 


• 「マー ク画像」 を選択した揚合、カード肉のファイル数じよっては、スライ 
ドシヨーび開始されるまで、かなりの時間び掛かることびあります。 



• スライドショーを停止すると、停止時点に表示されている画像び'継続表示さ 
れます。 
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スライドショーの設定を変更する 


スラ仆‘シ3-の設ぞ 



提リ巧し しない 

⑩決定 〇キ中ン t ル 


スライドショーのサブニューで 「スライ 
ドショーの設定」 を選択し、ボタン、ち 
しくは►ボタンを押すと、スライドショー 
の設定画面Iこ移ります。 


スライド シヨーの 設定オプション 


ま示間隔 

2 砂 

5 砂 

10 砂 

画像び'表示される時間を設定します。 

繰り返し 

しない 

する 

スライドショーを繰り返すか、自動終了するかを設 
定します。 


表示間隔 

令ボタンで 「表示間隔」 を選択し、イ►ボタンで表示したい砂数を選択します。 

繰り返し 

今ボタンで 「繰り返し」 を選択し、イ►ボタンで 「しない」 か 「する」 を選択します。 
設定の変更を確定する揚合は@)ボタンを、しない揚合は©ボタンを押します。 
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DPOF プリント 


カードをデジタルプリント取りおい店 I こ持ち込んでプリントを依頼すると 
き、 DPOF プリント:>(ニューでプリントしたい画像の選択や枚数をあらかじ 
め力:ラで指定しておくことびできます。指定情報は DPOF 巧麻プリンタ 
一でプリントする際 I こち利用できます。 


ごを意 


• RAW データ （ X 3 F ファイル）は、 DPOF プリントの設定びできません。 


画像の表示中に MENU ボタンを押して 「囚再生設定」 ( P .28) を開き 「DPOF 
設定」 を選択します。 

2 

サブ x ニューで希望の指定方法を選択し、ボタン、ちしくは►ボタンを押し 
ます。 

(「選択設定」「全選択」 を選択した揚合は、確認 x ッセージび表示されます。実 
行する揚合は@)ボタンを、中止する揚合は©ボタンを押します。） 


DPOF 設定オプション 


選択指定 

今ボタンを押して印刷枚数を指定します。1回で複数の画像 
を指定したい揚合は、プリントしたい画像をイ►ボタンで表 
示させて令ボタンを押して枚数を指定します。この操作を繰 
り返して指定します。最後にボタンを押して確定します。 

全選択 

カードに記録されているプリント可能な静止画データを一括 
指定します。今ボタンを巧して枚数を指定し、ボタンを押 
して確定します。 

選択解除 

L ソ前に指定された枚数の指定ををてリセットします。ボタ 
ンを押すと、枚数指定び'全て解除されます。 



• 画面下に指定した I -ータル枚数（各画像の指定枚数の合計）び表示されます。 
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その他の設定変更 

力 ラの基本動作を好みのが態 I こ変更できる設定項目をご紹介し 
ます。 


ファイル番号の設定 


記録されたデータじは、自動的に0001から9999までのファイル番号び巧けられ 
ます。データを再生しているときは、液晶モニタのち上にファイル番号び表示さ 
れます （ P . 88,91参照)。また、ファイル番号はデータのファイル名じち表示され 
ます。ファイル名は、4ケタのファイル番号と拡張子び SDIM の後に続きます。 
例えば、画像番号0023は RAW データの揚合、 SDIM 0023. X 3 F 、 JPEG データの 
揚合、 SDIM 0023. JPG と記録されます。 SD 1 Mer 川 I で撮影された画像ファイル 
は、すべてカードの DCIM フス ルタ''肉の### S に MA フス ルタ''じ記録されます。 


• 「〇撮影設定」 （ P .28) 一「ピクチヤーセッティング」一「カラースぺース」 

の設定で、 rAdobe RGB」 び選択されている揚合、ファイル名の rSDIM」 は r_SDI」 
となります。 

• ファイル番号は連番か、空のカードを入れるたびじリセットされるかのいずれか 
を選択できます。設定はセットアップ:><ニューの 「ファイル番号」 で巧います。 

「A カメラ設定」 （ P .28) 一「ファイル番号」 より設定してください。 


フアイル番号設定オプシヨン 


通し番号 

(初期設定） 

連続でファイル番号び付けられます。空のカードを入れた 
とき、最初のファイルじ巧けられるファイル番号は、 L ソ前 
の撮影で巧けられた最後の番号より1つ大きい番号び巧け 
られます。 （ SD 1 Merrill で撮影した画像び記録されている 
カードを入れた揚合、 L ソ前に巧けられた最後の番号よりち 
カード肉のファイルの番号び乂きければ、その番号の続き 
び付けられます。） 

ナー トリセット 

空のカードを入れたり、使用中のカードのの画像をすべて 
消去するたびじ、ファイル番号び初期の番号0001じリセッ 
卜されます。 （ SD 1 Merrill で撮影した画像び記録されてし、 
るカードを入れた揚合、番号はリセットされずに次の番号 
びがけられます。） 
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ごを意 


• フォルダ番号ーファイル番号び "999 一 9999" じ達した揚合、カードに空き容 
量びあってち 「ファイル番号-フォルダ番号の割り当てができません。カー 
ドを交換してください。」 と X ッセージび表示され、それ L ソ上撮影びできな 
<なります。撮影を続行したい揚合はす備のカードに入れ誓えて<ださし、。 

•記録番号び限度に達したカードは、そのままではご使用になれません。 L ソ下 
の巧処を行って < ださし、。 

1. カード肉のすべてのフアイルをパソコン等に保をします。 

2. カードを初期化します。 


撮影設定画面表示 


フアインダー巧の表示を見なびら設定変更したい揚合、液晶モニタ(こ設定画 
面を表示させないよう(こすることびできます。 


L ソ下の撮影設定ボタンを押した際に、液晶モニタに設定画面を表示させるか、さ 
せないかを選択することびできます。（個別に選択することはできません。） 


因 

露出補正ボタン 

SS 

測がモードボタン 

ISO 

に0選択ボタン 

EE1 

AF ポイント選択ボタン 

函 

調が補正ボタン 



「乂カメラ設定」 ( P .28) ^ 「撮影設定画面表示」 より設定してくださし、。 


A+0 

(ファインダー +液晶 モニタ） 
(初期設定） 

ボタンを押すと液晶モニタに設定画面び表示さ 
れます。ファインダーのの表示、もしくは液晶モ 
ニタの設定画面のいずれかで設定の変更びでき 
ます。 

A 

(ファインダー） 

ボタンを押しても液晶モニタじ設定画面び表示 
されません。ファインダー肉の表示のみで設定の 
変更びできます。 


109 








ごを意 


• 「撮影設定画面表示」 を「幽」じ設定した揚合、ファンクション画面やクイ 
ックセツト画面を表示させている時に撮影設定ボタンを押すと、ボタンを押 
している間は画面び消灯します。 


ダイヤルのカスタマイズ 


露出設定時の、ダイヤルの回転方向や、ダイヤルの割り当てを好みのが態(こ 
カスタマイブすることびできます。 


A，S ダイヤルの入れ換え _ 

マニュアル露出モードでは、通常、 A ダイヤル（ぶ〇で絞り値の設定 、 S 
ダイヤル（榮）でシャッター速度の設定をしますび、動作の割り当てを入 
れ換えすることびできます。 


「〇撮影設定」 ( P .28) ^ 「 A，S ダイヤルの入れ換え」 より設定します。 


しない 

(初期設定） 

A ダイヤル （ぶ 〇で絞り値の設定 

S ダイヤル (#) でシャッター速度の設定 

する 

A ダイヤル （ぶ 〇でシャッター速度の設定 

S ダイヤル (#) で絞り値の設定 


ダイヤル回転方向の反転 


絞り値、シャッター速度設定時の設定方向を反転させることびできます。 

「〇撮影設定」 ( P .28) ^ 「ダイヤル回転方向の反転」 より設定します。 



絞り値 

シャッター速度 

しない 

(初期設定） 

盛 

開く 嫁猿る 

«ぃ錢獻、 

する 

絞る ^ 開く 

盆 

速い@遅い 
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LCD ナフとナートパワーナフ 


SD1Merrill は電ミ也の消耗を抑えるためじ、ある一定の時間操作しないが態 
び続くと、自動的(こ液晶モニタを OFF (こする 「LCD オフ」 と、電源を OFF 
(こする 「オートパワーナフ」 の機能を備えています。 

LCD ナフとは 

ある一定の時間操作しないが態び'続いたとき、電池の消耗を抑えるため、自動的 
じ液晶モニタのバックライトを OFF じします。 LCD スフ中は、力 X ラの電源は 
ON のが態ですので、各ボタン（プレビューボタンを除 <) は通常通り操作可能 
です。シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影を始めることびできます。 

ナートパワーナフとは 

LCD スフ中にも操作び巧われなかったときに、より電池の消耗を抑えるため、自 
動的に力 X ラの電源を OFF じします。オートパワースフ中は、各ボタンは機能し 
ません。シャッターボタンを半押しして、力 X ラの電源を ON じする必要びあり 
ます。 LCD スリープ時同様、シャッターボタンの半押しで、すぐに撮影を始める 
ことびできます。 


「A カメラ設定」 （ P .28) 一 「LCD オフ」 および 「オートパワーオフ」 より設定 

してくださし、。 


LCD オフ オートパワーオフ 


切 


切 

励 10 砂 


30 砂 

30 砂 


1 分 

1 分 （初期設定） 


5 分 （初期設定） 

5 分 


10 分 

10 分 



• ( m マークは、電池の消耗を抑える推奨設定です。 



•「LCD オフ」 の 「切」 は自動的に消灯しなくなる設定です。 

• 「オートパワーオフ」 の 「切」 は自動的に電源び'切れなくなる設定です。 
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ごを意 


•「LCD オフ」 の設定は、 「オートパワーオフ」 の設定よりち長い時間を設定 
することはできません。例えば 「LCD オフ」 を「5 分」、「オートパワーオ 
フ」 を「1 分」 じ設定した揚合 、 「LCD オフ」 の設定時間び自動的に「1 分」 
じ変更されます。 


AF 微調整 


オートフスーカス撮影でのピントの合5位置を微調整できます。 


ごを意 


•通常、 AF 微調整を巧5必要はありません。調整を行うことで、最適なオート 
フスーカス撮影びできなくなる揚合びありますので、十分ミ主意の上、調整し 
てくださし、。 

•手ぷれや前後の微妙な移動び'、調整結果に乂乏<影響しますので、調整やテ 
スト撮影の際には、必ず兰脚に固定して巧って<ださし、。 

•凳売時期の古いレンブは、レンブ情報び取得できず、調整できない揚合びあ 
ります。 

• 力:><ラの豬売時期より後に凳売されたレンブをご使用の揚合、レンブ情報び 
取得できず、調整びできない揚合びあります。その揚合は、カメラ肉のレン 
ブ情報を更新する必要びあります。弊なホー厶ページじて最新情報をご確認 
くださし、。 


AF 微調整オプション 


切 

(初期設定） 

AF 微調整を登録したレンブを装着してち、調整の結果を反映 
しません。 

A 

AF 微調整を登録したレンブび装着されていると、調整の結果 
を反映したスートフブーカス撮影び巧むれます。 

設定 

装着しているレンブに巧して、 AF 微調整を巧います。 
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調整の手順 


調整したいレンブを装着します。 

2 

「乂カメラ設定」 （ P .28) の 「AF 微調整」 を選択します。 

3 

サブ ニューで 「設定」 を選択し、ボタン、もしくは►ボタンを押して AF 
微調整画面を開きます。 


AF 微調整 

18 - 250巧 

F 3.5 - 6.3 0 S 

<正 

-4 IV 

■HI . . 


11111111111|111111111|111111111| 

0 + 

■ 

⑩ホ定 

〇 キャン t ル 


4 

イ►ボタンで調整します。 

i ボタンを押すと、前ピン方向に調整され 

ます。 _ 

►ボタンを押すと、後ピン方向に調整され 
ます。 


5 

ボタンを押して、調整を確定します。（確定すると、自動的に 「AF 微調整」 び 
「入」 に設定されます。） 


ごを意。 


•同じレンブを複数本登録することはできません。別の個体を装着してち、 L ソ 
前に調整した同じレンブとみなされます。 
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設定のリセット 


力 ラの各種設定を一括して初期のが態(こ戻すことびできます。 

1 

D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、 MENU ボタンを押して「乂 カメラ設定」 
( P .28) の 「設定のリセット」 を選択します。 

2 

►ボタンかボタンを押して、確認 x ッセージを開きます。 


3 

設定をリセットする揚合は、@)ボタンを、中 
止する揚合は©ボタンを押して<ださし、。 


設定のリわ卜 


巧期設定に戻しますか？ 


⑩ミ々定 〇キトン t ル 


• 上記リセットの手順では、下の項目の巧容はリセットされません。 

• 言語の設定 
.カスタムモードの設定 
•AF 微調整の設定値 

この 3 項目を含めてリセットしたい揚合は、エ揚化筒が態に戻す必要びあります。 
手順 2 で確認メッセージを表示させたあとじ f ボタンを押すと、 「工場出荷 
状態に戻します か？」と確認 X ッセージび切り誓わります。 


エ揚化筒が態に戻す揚合は、 （§) ボタンを、中 
止する揚合は©ボタンを押して<ださし、。 


設定のリわ卜 


工場出荷が態に戻しますか？ 


⑩ホ定 〇キトンたル 
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参考資料 

力 ラのスぺックなどを説明します。 


別売アクセサリー 


リモートコント ローラー RS -31 

シャッターを離れた所から切ることびできる、ワイヤレスのリモコンです。シャ 
ッターび切れるタイミングを2段階で設定する機能、他の SA、SD 力:>(ラの誤作 
動を防止できるチャンネル設定の機能を備えています。（詳しくは P .78 - 80を 
ご覧 < ださし、。） 

パワーグリップ PG -31 

縦位置グリップとしてち使用できる電ミ也パックです。リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -21 
を2個使用し、撮影巧能回数を約2倍に伸ばすことびできます（撮影の設定や使 
用電池を同一条件で比較した揚合)。また、縦位置用レリーブボタンび装備されて 
いますので、縦位置でち安定したぶールディングで撮影することびできます。 

エレクトロニックフラッシュ EF -610 DG SUPER SA-STTL 

最大ガイドブンバー61 aS 0100- m ) の乂化量オートブー厶フラッシュです。 
S-TTL 方式じよる自動調が撮影や、マルチ凳化撮影などの多彩なフラッシュ撮影 
び可能となります。（詳しくは P .81-82 をご覧くださし、。） 

エレクトロニックフラッシュ EF -610 DG STSA-STTL 

最大ガイドブンバー61 aS 0100- m ) の乂化量オートブー厶フラッシュです。 
S-TTL 方式じよる自動調が撮影じより、気軽にキレイなフラッシュ撮影び可能と 
なります。 EF -610 DG SUPER SA-STTL 同様、オートブー厶機能や、バウンスへ 
ッド機能を備えています。（詳しくは P .81-82 をご覧くださし、。） 


ケーブルレリーズスイッチ CR -21 


力:>(ラ本体のレリーブソケット ( P .13) じ接続して、力:><ラに触れずにシャッタ 
一を切ることびできます。ミラーアップ撮影や、超望遠レンブを使用する揚合な 
ど、少しでもブレを軽減したいときじ効力を凳揮します。 

AC アダプター SAC -4 

家庭用電源で SD 1 Merrill を使用するための専用 AC アダプターです。屋肉で大量 
じ撮影する揚合や、画像の転送、センサークリーニング時じご使用<ださい。（詳 
しくは P .23 をご覧くださし、。） 
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視度補正レンズ _ 

で乂ラ 肉蔵の視度補正機能で補正しきれない揚合は、視度補正レンブをファイン 
ダーに取り側ブることじより、補正幅を広げることびできます。 -4 から+3まで、 

7種類のレンブを用意しています。 

お手入れについて 


• ダストプ□テクターの清掃は、市販のブ□ワーでホコリを吹き飛ばすだけじして 
<ださい。ブ□ワーブラシのブラシの部分はキブび巧きますので使わないで<だ 
さい。 万一、 ダストプ□テクターのガラス部分 I こじ指紋などびついてしまった揚 
合は、市販のブ□ワーでホコリを吹き飛ばしたあとじ、柔らかい清潔な巧で軽 
く拭:いてください。また、ダストプ□テクターは非常に薄くできています。巧 
きとりの際に、力を入れすぎると破損する恐れびありますのでごを意くださし、。 

• ボディやレンブのお手入れにシンブーやベンジンなどのち機潜剤は表面の仕上 
けをいためますので絶巧に使用しないで<ださい。ボディやレンブの鏡筒部は 
柔らかい清潔な巧で軽<拭いて<ださい。レンブ面じついたほこり等は市販の 
ブ□ワーで軽く吹き飛ばす程度じし、指紋などびついてしまった揚合は市販の 
レンブクリーブーを使用して慎重じ拭きとってくださし、。 

• ミ主油の必要はありません。を油は逆効果の恐れびありますので絶巧じしないで 
くださし、。 

• 液晶モニタにほこりやゴミ等び巧着した揚合は、市販のブ□ワーで吹き飛ばし 
てください。ミちれびひどいときは柔らかい清潔な巧で軽く拭いてくださし、。 

撮像素子のクリーニングについて 


SD 1 Merrill はボディの部 I こホコリの侵入を防ぐためじ、ダストプ□テクタ 
一を装備していますび、まれ(こ撮像素テ(こホコリび付着し、撮影画面(こ写り 
込をことびあります。その揚合は、下の要領で撮像素テのクリーニングを 
行ってくださし、。 

♦非常に慎重な作業び必要じなりますので、極力、弊な営業所にクリーニングを 
お申し巧けくださし、。 


警告 


• 撮像素子は力 X ラの化\臓部とちいえる重要な部分です。最善のミ主意をはらつ 
て作業をして < ださし、。 

• スプレー巧のエアクリープーは使用しないでください。噴射する角度じよつ 
ては液体び噴き化し、撮像素子を傷める可能性びあります。 
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告 


• 清掃後は確実にダストプ□テクターを取り巧けてください。取りがけび不完 
をな揚合、ダストプ□テクターび外れ、力 x ラやレンブを破損することびあ 
ります。 

•ブ□ワーは、必ずブラシのついていないちのを使用してください。ブラシが 
のものは撮像素子にキブをつける恐れびあります。 

• AC アダプター（別売）のご使用をお勧めします。電化をご使用の際は、電 
池をフル巧電してから巧ってください。電池び一定電圧 L ソ下になると「ピー 
ピー」とブヴーじよる警告音び発せられまので、直ちにクリーニングを中断 
して、電ミ也を巧電して<ださし、。 



D ダイヤルを囚因じし、レンブを外します。 


2 

ダストプ□テクター上部の突起部分に m をか 
け、▲印の方向にスライドして、ダストプ日 
テクターを外します。 


3 

突起部分を上に押さえたままじすると、ダス 
トプ□テクター下部び浮き上びりますので、 
下部をつまんで取り除きます。（ガラス部分に 
触れないよ5じミ主意して < ださし、。） 
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4 

D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、 MENU ボタンを押して「乂 カメラ設定」 

( P .28) の 「クリーニングモー ド」を選択します。 

5 

ボタン、もしくは►ボタンを押すと、確認 x ッセージび表示されます。 

6 

再度ボタンを押すと、シャッターび開き、撮像素子び見えるが態になります。 




ブ□ワーで慎重に撮像素子のホコリを吹き飛 
ばしてくださし、。 

ブ□ワーの巧びマウント面より肉側に入り込 
まない位置で作業して<ださい。巧 一、 電源 
び'切れてしまった揚合、シャッター幕やミラ 
一び作動し、ブ□ワーの巧び接触すると、力 
x ラび破損する恐れびあります。 


8 

D ダイヤルを回田に戻します。ダストプ□テ 
クターのガラス部分にホコリび巧いていなし、 
ことを確認し、▲印を上に向け、ダストプロ 
テクター裏面2箇所の四角い突起（点線部） 
と図に示す切かき部分び一致するよ5にはめ 
込みます。 


9 

ダストプ□テクターの左ちの•印部を指でパ 
チッと音び鳴るまで押して固定します。 
確実に固定されていることを確認して、レン 
ブを取り付けて完了です。 


118 




♦清掃してちホコリび取りきれない揚合は、弊な営業所じご相談ください。巧 一、 
ダストプ□テクターのガラス部分に指紋び巧いてしまった揚合は、ブ□ワーで 
ほこりを吹き飛ばした後に、柔らかい清潔な巧で軽く巧いてくださし、。 


基本用語の解説 


AE 

Auto Exposure の略で、力:ラに肉蔵された露出計の値をもとに、自動的に最適 
な露出（シャッター速度と絞り値の組み合わせ）び決定されます。 

AE ロック 

AE モードのまま露出を固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れ 
た構図じしたい揚合、一旦被写体を中央に置いて測が値を固定すれば、構図を変 
えてもバックの明るさに影響されません。（この力:><ラでは AE □ックボタンを 
使用します。） 

AF 

Auto Focus の略で、力 ラに肉蔵されたセンサーじよって、自動的にピントを合 
わせる機能です。 

AF ロック 

AF モードのままピントを固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れ 
た構図じしたい揚合、一旦被写体を中央に置いてピントを固定すれば、構図を変 
えてピントびずれません。（この力 X ラではシャッターボタンの半押しを利用し 
ます。） 


CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor (相補性金属酸化膜半導体）の略で、 
画素数分のフストダイオード、増幅装置、ワイヤーからなる撮像素子です 。 CMOS 
センサーの X リットは、1画素ごとに電気信号を増幅し取り化せる構造になって 
おり、麻答速度に優れ、消費電力び少ないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露が量を表す単位で、被写体の明るさとフィル厶の感度に 
よって決まります。被写体び明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さ 
くなります。フィル厶じちえられる化量び2倍になると EV 値は+1、半分じな 
ると EV 値は一1変化します。デジタルカ:ラでち、銀塩写真に準じて EV 値び 
使われます。 
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ISO 感度 

に 0 (国際標準機構）感度として表記されている、フィル厶のがに巧する感度の 
強さを示す数値です。に0感度は数値び乂きくなるほど化に巧する感度び強くな 
ります。デジタルカメラでち、銀塩写真に準じてに0感度び'使われます。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略です。カラー画像を圧縮して保をするため 
のファイル形式です。圧縮率び高いほどファイルヴイブはルさくなりますび、画 
像を復元したときの画像は劣化します。 


NTSC (National Television Standards Committee ) 

アメリカや日本などび採用している地上波アブ□グカラーテレビ放送の映像信号 
方ぶ。アブ□グ•コンポジット方ぶとち言います。仕様を作成したアメリカの標準 
化委員会 (National Television Standards Committee ) の略称びそのまま方巧名になって 
います。水平方向の走査線数び525本で1秒間に30フレー厶で構成されています。 


PAL (Phase Alternation by Line ) 

旧西ドイツで開凳され、フランス L ソ外の西ヨー□ッパ諸国をはじめ、中国などの 
アジア諸国やアフリカなどで採用されている地上渡アブ□グカラーテレビ放送の 
映像信号方巧です。水平方向の走査線数び625本で毎秒25フレー厶で構成され 
ています。 

RAW 

撮像素子からの情報を特別な演算処理を加えず、パソコン上での画像処理を前提 
としたデータ形式です。画像の劣化しない方巧で圧縮されたデータを専用ソフト 
で解凍、画像処理びできますので、高画質を保ったまま補正を加えることび可能 
です。 

任旧を 

化源から化る化の色合いを、温度を表わすケルビン （ K ) とい5単位を使って数字 
で表わしたちのです。基準となる义陽光は560 0 K 巧おとなり、色温度びおいと赤 
巧び強い化となり、高いと青巧び強い化となります。ちなみにタングステン化は 
3200 K 程度、パソコンのデイスプレイは9300 K 程度に設定されています。 

才ートパワーオフ機能 

厶ダな電力消費を防ぐため、一定の時間力 X ラを操作せずに放置すると、自動的 
じ電源を OFF じする機能です。 


絞り値 

撮像素子に当たる化の量をレンブ肉の絞り羽根を開けたり閉じたりして調整しま 
すび、この開〇部の乂きさを表した数き備点距離~^開〇径）を絞り値と言しほす。 
数値び小さいほど明るく、乂きくなるほど暗くなります。 
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シャッター速度 

撮像素子に当たる化の量を力 x ラのシャッターの開いている時間で調整しますび、 
このシャッターの開いている時間の長さをシャッター速度と言います。 

ヒストグラム ( histogram ) 

一般的じは分巧図のことですび'、画像用語としては画像の明るさの分巧を表わし 
たものです。水平軸は明るさのレベルを表し、垂直軸び各明るさでの画素の登揚 
回数を表わしています。 SD 1 Merrill 、 および S に MAPhoto P ののヒストグラ厶表 
示は 、 R (赤 ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを同時に表示するしくみになって 
います。 

ホワイトバランス 

人間の目は照明の種類び変わっても、白いものは白く見えるようじ自動的に調整 
されます。デジタルカメラは、白いものび白く写るようじ照明化の色に合わせた 
調整び必要です。この調整をホワイトパランスと言います。自動的にホワイトパ' 
ランスを調整する機能をスートホワイトパランスと言います。 

露出 

撮影するためじ撮像素子に当てる化の量を露出といいます。また、撮像素子の感 
度に合わせて適切な化量を当てることを適正露出と言います。露出は、「絞り値」 
と「シャッター速度」の組み合わせで調整します。 


警告表示と対処について 


が晶モニタのメツセーン _ 

"力ードカ《入ってし、ません" 

►カードを入れてください。 ( P .39) 

"力ードエラー" _ 

►カードをフスーマツトするか、既にフスーマツトされているカードを入れて< 
ださい。 ( P .41) 

►カードび壊れている可能性びあります。 

"容量がいっぱいです" _ 

►新しいカードを入れるか、要らない画像を消去して容量を空けて < ださし、。 

( P .39-40) ( P .96-97) 
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"画像がありません" _ 

►問題ありません。再生できる画像び1枚ち撮影されていないが態です。 

"このファイルは再生できません" _ 

►他の力 x ラで撮影した画像か、画像データび壊れている可能性びあります。 

"このファイルは拡大できません" _ 

►他のカメラで撮影した画像か、画像データび壊れている可能性びあります。 

"記録できません" _ 

►カードに異常びある可能性びあります。画像データをパソコン等に保存し、パ 
ソコンでカードをフォーマットしてください。再度メッセージび表示される揚 
合は、カードび'壊れていますので、他のカードをご使用くださし、。 

"エラーコード本本本" （* * * は番号び表示されます） 

►いったん電源を OFF じします。再度電源を入れ、問題び'解決しなければ、弊な 
営業所じご相談 < ださし、。 


困ったときは 


カメラの調テび悪かったり写真び5まく写らなかった揚合、故障と思われる 
前(こ次の点を確認して < ださし、。 

液晶モニタになんの表示も出ない。 _ 

電ミ也び消耗している。 

►新しい電ミ也と交換してください。 ( P .19-22) 

電ミ也の向きび正しくない。 

►正しい向きに入れ直してください。 ( P .20) 

スートパワースフび働いている。 

►シャッターボタンを半押ししてから、いずれかの操作を巧ってくださし、。 

( P .111) 
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シャッターが切れない。 


D ダイヤルびドライブエリア L ソ外にセットされている。 

►ドライブエリア肉で撮影してください。 ( P .61) 

合焦表示び点灯していない。（シングル AF モード時） 

►ピントを合わせる位置を変えるか、手動でピントを合わせて< ださし、。 

( P .55-59) 

カードび入っていなし、。 

►カードを入れてください。 ( P .39) 

データ処理中（ビジーが態）になっている。 

►処理び終わるまでお待ちください。 ( P .42) 

カードの空き容量びいっぱいになっている。 

►新しいカードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .39-40) ( P .96-97) 

ナートフ^ カスが動かなし、0 

レンブのフスーカスモードスイッチび M じなっている。 

►レンブのフスーカスモードスイッチを AF じしてください。 ( P .55) 

レンブびきちんと取りがけられていなし、。 

►正しくレンブを取り巧けてください。 ( P .24) 

AF 駆動設定び「© AF - On / 主 切」 になっている。 

► AF ボタンでスートフスーカスび駆動します。シャッターボタンの半押しで 
駆動させたい揚合は、設定を変更してください。 ( P .60) 

電源が勝手に切れる。 _ 

スートパワースフび働いている。 

►長時間、電源を切りたくない揚合は、セットアップ X ニューでオートパワー 
スフの設定を 「切」 じしてください。 （ P .111-112) 

撮影 ■ 記録力《できない。 _ 

カードび正しくセットされていなし、。 

►カードを正しく入れてください。 （ P .39-40) 


カードの空き容量びいっぱいになっている。 

►新しいカードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .39-40) ( P .96-97) 
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電池び消耗している。 

►新しい電池と交換してください。 ( P .19-22) 

ピントび合っていなし、。 

►もう一度ピントを合わせ直すか、手動で合わせてください。 ( P .55-59) 

液晶モニタの表示-画像が不鮮明になる。 _ 

ゴミやミちれび巧いている。 

►ブ□ワーで吹き飛ばしたり、柔らかい清潔な巧で拭き取ってくださし、。 

( P .116) 

液晶モニタび劣化している。 

►お買い上げの販売店ちし< は弊な営業所じご相談<ださし、。 

画像がボケて写っている。 _ 

レンブのフスーカスモードスイッチび M じなっている。 

►レンブのフブーカスモードスイッチを AF じしてください。 ( P .55) 

手ブレをおこしている。 

►シャッターボタンを静かに押すか、兰脚等を利用して力ラを固定して撮影 
してくださし、。 

カードが使えない。 _ 

カードのデータび'壊れている。 

►カードを初期化してください。 ( P .41) 


画像を消去できない。 _ 

画像じ□ックびかかっている。 

► □ックを解除してください。 （ P .98 -100) 

撮影年月日-時間が正し〈表示されない。 _ 

曰巧-時間び正しく設定されていない。 

►曰巧•時間を正しく設定してください。 ( P .27) 

テレビに画像が出ない。 _ 

ビデオケーブルびしっかりと差し込まれていなし、。 

►ビデオケーブルを根元までしっかりと差し込んでください。 （ P .94-95) 
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主な仕様 


型式 

レンブ交換巧デジタルー眼レフレックスカメラ 

記録媒体 

CF カード (Type I, UDMA 巧麻） 

撮像素子サイブ 

23.5 X 15.7 mm 

レンブマウント 

シグマ SA バヨネットマウント 

実撮影画角 

レンブ表記の約 1.5 倍の焦点距離(こ相当 （35mm カメラ換算） 

使用レンブ 

シグマ SA マウント交換レンブ 

撮像素子 

X3 ダイレクトイメージセンサー (CMOS) 

画素数 

総画素：約 48MP ち効画素：約 46MP (4800 X 3200 x 3) 

アスペクト比 

3:2 

記録フスーマット 

Exif2.3 準拠、 DCF2.0 準拠 

記録方式 

□スレス圧縮 RAW (12-bit、High、Medium、Low)、 

JPEG (High、Medium、Low) 

記録画素数 

HI (High) : 4704 x31：36 画素、 

MED (Medium) : 3264 x 2176 画素、 LOW : 2336 x 1568 画素 

画質モード 

RAW、JPEG (Fine, Normal, Basic)、RAW+JPEG(Fine) 

インターフェイス 

USB 2.0、 ビデオ出力 （NTSC/PAL 切替巧） 

ホワイトバランス 

8 種（オート、晴れ、日陰曇り、白熱電球、堂光な、フラッシュ、 
カスタ厶ホワイトバランス） 

ファインダー 

ペンタプ IJ ブ厶巧一眼レフファインダー 

ファインダー視野率 

縦98%、横98% 

ファインダー倍率 

0.95 イ音 （50mmF1.4、 〇〇) 

アイポイント 

18mm 

視度補正範囲 

— 3.0 dpt 〜+1 .5 dpt 

スートフスーカス 

TTL 位相差検出方巧、11点ツインク□スセンサー 

AF 検出範囲 

EV -1 〜18 (に0100) 

フスーカスモード 

AF-S (シングル)、 AF-C (連続、動体す測機能做、マニュアル 

測が方式 

77分割巧評価測が、中央部重点平巧測が、中央部分測が、 

スポット測が 

測が範囲 

EV1 〜20 (50mm F1. 4、に010 0) 

露出モード 

P プ□グラ厶 AE、 八絞の優先 AE、 

S シャッター速度優先 AE、M マニュアル露出 

に0感度 

に0100、200、400、800、1600、3200、6400 

露出補正 

±3EV (1/3 ステップ)、フラッシュ調化補正機能あり 

AE □ック 

レ IJ ーブボタンの半押し、あるいは AE □ックボタンを押す 

オートブラケット 

3コマ/5コマ段階露出 

(1/3 ステップ、適正ーアンダーースーバー）順度変更巧 

シャッター 

を速度電子制御巧縦走行方ぶフスーカルプレーンシャッター 
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シャッター速度 

1/8000〜30秒 

バルブ （30 秒まで）（拡張モード設定時は120秒まで） 
フラッシュ同調速度1/180秒 

連続撮影速度 

約 5.0 コマ/秒（画像サイブ HI 時） 

約 6.0 コマ/秒（画像サイブ MED , LOW 時） 

の蔵フラッシュ 

S - TTL 自動調が、手動ポップアップ巧、 

ガイドブンバー：11(に0100 / m )、 レンブ表記 17 mm をカバー 

外部フラッシュシンク □ 

ホットシュー（ X 接点、専用フラッシュ連動接点巧） 

液晶モニタ 

アスペクト比3:2 3.0 型46巧ドット広視野角 TFT 液晶 
(視野率約100%) 

画像再生 

1画像再生、9画像ヴ厶ネイル表示、拡大再生、スライドショー 

液晶モニタ表示言語 

16言語(英語’日本語’ドイツ語•フランス語•スペイン語•イタ IJ ア語， 
簡体中文’韓国語’ □ シア語•スランダ語•ポーランド語•ポルトガル語 • 
デンマーク語 • スウェーデン語 • ノルウェー語•フィンランド語） 

電源 

専用 IJ チウ厶イオン巧電池 BP -21、 

AC アダプター SAC -4 (別売） 

大含さ 

145.5 mm (幅 ） x 113.5 mm (高さ ） x 80.0 mm (奥行） 

質量 

700 g (電ミ也除く） 


パソコンとの接続について 


カードに記録された画像は、 SD 1 Merrill をパソコンじ接続して転送することびで 
きます。画像データの転送速度はパソコンの性能やオペレーティングシステ厶じ 
より変わります。パソコンとの接続方法の詳細は、現像ソフト S に MA Photo Pro 
のヘルプをご覧 < ださし、。 

接続に関するご注意 _ 

• 「 A カメラ 設定」 （ P .28) の 「USB モー ド」 

び 「マスストレー ジ」じ設定されていること 
を確認し、付属の USB ケーブルで力:><ラとパ 
ソコンを接続してくださし、。 

♦ USB 接続中は、カメラのシャッターボタンと液 
晶モニタは使用できません。 

• USB 接続中は、カメラのスートパワースフの機 
能び働きません。 



警告 


•パソコンとの接続には、付属の専用ケーブル外は使用しないでください。他 
のケーブルを使用すると、故障の原因になることびあります。 
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電話でのお問い合わせ 

シグマカスタマーヴービス部 

フリーコール： 01 20 - 9977-88 

(携帯電話- PHS をご利用の方は 044-989-7 が6にご連絡くださし、） 
受は時間：ち〜金 9:00-18:00 

(±曰巧曰および年末年始弊社休業曰はお休みさせていただきます） 


株式会社シグマ 

本 な干21 5-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木 2 T 目 4 番 16 号 
窗 (044) 989-7430 (代） FAX : (044) 989-7451 

エ 揚干 969-3395 福島県耶麻郡磐梯巧大字大谷字曰知坂6594 
窗 0242(73)2771 (け） 

弊な事業所の営業時間：月〜金 9:00-17:00 
(±曰祝曰および年末年始弊な休業曰はお休みさせていただきます） 


インターネットホー厶ページアドレス http://www.sigma-photo.co.jp 



